]fi!”/ R .
SEVRE VE SEHIRCILIK CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
BAKANLIGI Cevresel Etki Degerlendirmesi Izin ve Denetim Genel Miidiirliigii

Sayt: B.09.0.CED.0.12.04-010.06-15125
Konu: Genelgeler

GENELGE
(2012/24)

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam ve Dayanak

Amac

MADDE 1-

(1) 10.10.2009 tarihli ve 27372 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yurirlige giren “Su
Kirliligi Kontroli Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlart Tebligi”nin 4’tnci
maddesinin Gginci fikrasinda (13.11.2010 tarihli ve 27758 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Teblig ile degisik) yer alan hiikiim uyarinca, debisi 10000 m®/giin ve iizerinde
olan aritma tesislerinin ¢ikiglarina ger¢cek zamanli uzaktan atiksu izleme istasyonlarinin
kurulmast gerekmektedir. Bu Genelge ile mezklr Teblig uyarinca kurulmasi gereken

istasyonlarin tagitmasi gereken genel sartlar belirlenmektedir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Genelge, 10.10.2009 tarihli ve 27372 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yurirlage
giren “Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlart Tebligi’nin 4
tincti maddesinin tg¢iincu fikrasinda (13.11.2010 tarihli ve 27758 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Teblig ile degisik) yer alan hiikiim uyarinca debisi 10000 m?/giin ve tizerinde
olan aritma tesislerinin ¢ikislarina kurmalan gereken gercek zamanli uzaktan atiksu izleme
istasyonlarina iligkin 6zelliklerin belirlenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Genelge, 10.10.2009 tarihli ve 27372 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yurirlage
giren “Su Kirliligi Kontrolti Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlart Tebligi nin 4’
tincti maddesinin 3 tincu fikrasina dayanilarak hazirlanmistir.

IKINCi BOLUM
Numune Alma Esaslari

Numune Alma Noktasi ve Kabin Yerinin Belirlenmesi:

MADDE 4-

(1) 10.10.2009 tarih ve 27372 sayili gazetede yayimlanarak yurirlige giren “Su Kirliligi
Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlar1 Tebligi” geregince atiksu aritma
tesisi ¢ikisindan numune alinmasi gerekir. Bu sebeple numune alma noktast olarak, aritma
tesisi ¢ikig suyunun verildigi hat tizerinde bir nokta segilir.
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(2) Toplanan numuneler miimkin oldugunca, 6zellikleri belirlenecek olan biitiint temsil eder.
Numune alma ve analiz arasinda gecen zamanda numunenin herhangi bir degisiklige
ugramamast i¢in, gerekli tim tedbirler alinir. Numune alma noktasi ile analiz ve 6lgimlerin
yapilacagi kabinin arast mimkiin olan en kisa mesafede olmalidir.

(3) Numune alma yerine iligkin genel tarifler 05.03.2002 tarihli ve TS ISO 5667-10 sayili
“Atiksulardan Numune Alma Kilavuzu’nda verilmistir. Numune alma noktasi segilirken bu
standartta belirtilen hususlar dikkate alinir. Coéziinmiis gaz ve ugucu maddelerin analizini
etkileyebileceginden, numune alma noktasi herhangi bir tirbiilansin meydana geldigi noktada
secilmez. Numune alma noktasi, suyun akis yoniinde, tirbilansin meydana geldigi noktadan
ileride bir yerde belirlenir.

(4) Isletmeye ait sistemin diger kisimlarindan kaynaklanabilecek ters akisin numune alma
noktasinda kirlenmeye sebebiyet vermediginden emin olunur.

(5) Cozinmus kirleticiler, katilar, ugucu maddeler veya yaglh yizey katmanlari gibi
maddelerin ayrik ve s1g birikintiler olusturdugu noktalardan numune alinmaz. Alinmasi
zorunlu hallerde bu birikintileri bertaraf edecek, gegerli ve temsil 6zelligi bulunan numuneler
elde etmek lzere tasarlanmis numune alma sistemleri kullanilir.

(6) Tesis i¢inde aritma tesisi ¢ikis sular haricinde seyrelmeye sebebiyet verecek, yagmur
suyu tahliye kanallar1 veya sehir i¢i igme suyu sebekesi haricinde isletmeye ait ayri bir sanayi
sebekesi veya sogutma amagli sularin tahliyesinin yapildig sistemler varsa, agik¢a Cevre ve
Sehircilik 11 Miidiirliigii tarafindan diizenlenecek raporda isaretlenir. Numune alma noktast,
suyun akig yoninde, bu sularin karistig karigimindan 6nce bir noktada tespit edilir.

(7) Numune alma noktast belirlenirken, tesis igerisinde aritilmamig evsel atik suyun
numuneye karigma ihtimali dikkate alinarak, bu duruma karsi gerekli tedbirler alinmali ve
alinan tedbirler raporlanarak saklanmalidir.

(8) Yukarida belirtilen hususlarin kontrolii Cevre ve Sehircilik Il Midiirliigii teknik personeli
tarafindan gergeklestirilir. Kontrol sonrasinda hazirlanacak teknik rapor dogrultusunda
numune alma noktasi ve kabinin yeri i¢in, Cevre ve Sehircilik Il Midiirlugu tarafindan onay
verilir. 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayilt Resmi Gazete’de yayimlanarak yurirlige giren “Su
Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi”nin 29 uncu maddesine gore (13.02.2008 tarihli ve 26786
sayllt Resmi Gazete’de yayimlanan Yonetmelik ile degisik) daha onceden kurulmus olan
numune alma bacalarimin kullamlmas: planlandigi durumlarda da Cevre ve Sehircilik 1I
Mudurlugince yeniden ayni incelemeler gergeklestirilerek onaylart alinacaktir.

(9) 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Su Kirliligi Kontroli
Yonetmeligi’nin 37 nci maddesine gore (30.03.2010 tarihli ve 27537 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Yonetmelik ile degisik) “Her atiksu desarji i¢in bu Yonetmelik ¢ergevesinde
idarenin istedigi ¢ikis suyu kalitesinin ve diger sartlarin saglanmasi sartiyla alici ortama her
turli evsel ve/veya endiistriyel nitelikli atiksularin dogrudan desarj1 i¢in idareden gevre izni
alinmast mecburidir”. Bu dogrultuda desarj konulu ¢evre iznine tabi olup, tesisten ¢ikan atik
sularint herhangi bir aritmaya tabi tutmadan (fiziksel aritma, sogutma kulesi, dinlendirme vb.)
dogrudan bir hat tizerinden desarj eden (sogutma sulari, derin deniz desarj1 vb.) tesisler i¢in
numune alma noktasi, tesise ait atik suyun desarj hatti tizerinde ve alict ortama karigmadan
hemen 6nce belirlenecek en uygun noktada segilmelidir.

Numune Alma Sistemi I¢in Genel Sartlar

MADDE 5-

(1) Numunenin alinmasi ve analizi arasinda numunenin herhangi bir degisiklige ugramamast
i¢in gerekli tim tedbirler alinir. 13.03.2007 tarihli ve TS EN ISO 5667-3 sayil1 “Su Kalitest -

Adres : Vekaletler Cad. No:1 06420 Bakanliklar/ANKARA Ayrmtih Bilgi : E. YAMAN Cevre Mithendisi
Telefon : 0312 498 21 50 /1188 Faks : 0312498 21 66
e-posta : erdem.yaman@csb.gov.tr Elektronik Ag: www.csb.gov tr

Sayfa 2


mailto:erdem.yaman@csb.gov.tr
http://www.csb.gov.tr

m\“!”’ T .
CEVRE VE SEHIRCILIK CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
BAKABLICY Cevresel Etki Degerlendirmesi Izin ve Denetim Genel Miidiirliigii

Numune Alma - Boélim 3: Su Numunelerinin Muhafaza, Tasima ve Depolanmasi Igin
Kilavuz” un 3 tincti maddesinde belirtilen numunelerin bozulmasina etki eden faktorler goz
ontine alinir ve arntilacak suyun vasfi ve aritma tiiri géz 6niinde bulundurularak bu bozucu
etkilerin olugmasi engellenir.

(2) Borulardan numune alinirken numune alinacak sivilar yeterli buyiklikteki
borulardan turbulansli akis saglayacak yeterli dogrusal hizlarda pompalanir. Yatay borulardan
numune alinmasindan kaginilir. Heterojen sivilardan numune alinirken en az 25 mm g¢apinda
borulardan numune alinir.

(3) Artma tesisi ¢ikig sulart genellikle homojen olsa da numune alma hattinin ¢apinin en az
25 mm olmast uygundur.

(4) Meteorolojik sartlardaki degisimlerin su kalitesinde yol acgabilecegi degisikliklerin
kontrolt i¢in, kabin i¢inde ve numune alma noktasindaki su sicakliginin kontrol edilmesi
gerekir. Bu duruma karst gerekli ise, analiz ve 6lgim sonuglarinda belirli bir sistematik
dahilinde diizeltme yapulir.

(5) Paslandirici ve asindirict sivilardan numune alinirken bu sartlara dayanabilecek yapida
malzemeler kullanilir. Atik suyun igerigine bakilmaksizin, numune alma noktas: ile kabin
arasinda, teflon malzemeden duretilmis borular kullanilir ve bu borular 1s1 yalitimi
malzemesiyle kaplanir. Izleme sisteminde kullanilan diger kisimlarda da korozyona karst
dayanikli malzeme kullanilir. S6z konusu boru hatti, hareket etmeyecek sekilde sabitlenir.

(6) Hat boyunca ve ol¢iim kabininde faz ayrigmasinin engellenmesi amaciyla, su asgari 0,5
m/sn hizda pompalanmali ve bu hiz verisi sistem yazilimindan siirekli izlenebilmelidir.

(7) Numune alma hatt1 boyunca, ozellikle dirsek ve borularin baglant1 yerlerinde, numunenin
kirlenmesine sebep olabilecek malzemeler kullanilmaz.

(8) Numune alma hatt1 kolayca temizlenmesi miimkin ve ytizeyleri puriizsiiz olmali, yikama
asamasinda, kirli su hatti ile temiz su hattinin birbiriyle temasi kesinlikle olmamali ve
sistem igerisindeki temiz su hattindan numune alma noktasina ters akig ile temiz su desarjt
yapilarak, boru ile igerisindeki filtrenin de temizlenmesi saglanmalidir. Akigt olumsuz yonde
etkileyebilecek baglantidan kaginilmali, akist olumsuz yonde etkileyebilecek dirsek sayisi
asgari sayida tutulur.

(9) Askida kati madde veya karigmayan organik sivilar igeren sular gibi, ¢ok fazli
sistemlerden gelen sulardan numune alinmasi durumunda ortaya ¢ikacak sorunlara karst
gerekli tedbirler alinir.

(10) Cozunmis oksijen ve gelecekte gercek zamanli olarak izlenmesi istenebilecek diger
ucucu bilesenlerin analizi i¢in de bu hattin kullanilacagi dikkate alinarak, numune en digik
emme kuvveti ile pompalanir. Tim borular alinan su ile tamamiyla doldurulur. Toplanan
numunenin temsil edici 6zellikte oldugundan emin olmak i¢in bakim, kalibrasyon ve tamir
gibi sistemin durdugu durumlarda bir miktar su en az 5 dakika sistemden geg¢irildikten sonra
sistemin analiz ve 6l¢iim yapmaya baglamasi saglanir.

(11) Numune alinacak noktanin derinligi 05.03.2002 tarihli ve TS ISO 5667-10 sayil1 “Atik
sulardan Numune Alma Kilavuzu” dikkate alinarak belirlenir. Su seviyesinde sturekli
degisimlerin oldugu durumlarda, numune alinan derinligin sabit tutulmast amaciyla samandira
sistemi kullanilir.

(12) Buyuk partikillerin sisteme girmesini ve muhtemel tikanmalari 6nlemek i¢in suyun
karakteri goz ontine alinarak uygun caplarda filtre ve/veya elekler kullanilir.

(13) Cozinmus gaz numuneleri toplanitken, pompa (peristaltik) sistemi kullanilmasi
sebebiyle, suyun tizerine uygulanan basincin, atmosfer basincindan diisiikk olmamasi saglanir.
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(14) Cozinmus oksijen tayini i¢gin numune alma noktasinda bulunan su kiitlesinin buzla kapli
olmasi durumunda, numunenin buz igerisinde bulunan hava kabarciklart ve parcaciklar ile
kirlenmemesi i¢in gerekli tedbirler alinir.

UCUNCU BOLUM
Gercek Zamanh Uzaktan Atik Su Izleme Sistemi

Genel Ozellikleri

MADDE 6-

Gergek zamanli uzaktan atik su izleme sistemi baslica su kisimlardan olusur;

(1) Igerisinde analiz ve olgiimlerin yapilacag: ve bu analiz ve olgiimler i¢in gerekli cihaz ve
ekipmanlarin igerisinde bulundugu bir adet kabin,

(2) Surekli numune akigini saglayacak olan peristalttk pompanin ¢alistigt numune alma
noktasi, 6l¢iim ve analiz kabini ve kabin ¢ikisini igeren hat,

(3) Uzerinde en az 6 adet online izleme i¢in kullanilacak sensor yuvasi ve 1 adet karsilastirma
icin kullanilacak sensorin takilabilecegi yuva (toplam 7 adet) bulunan, yukart akigh bir adet
stitundan olusan ¢oklu (takilip ¢ikarilmaya imkan veren) sensor sistemi, (Bu yukar akigl
sistemde yer alan sensorlerin basingtan etkilenmemesi i¢in, kolonun tsti agik olabilecek ve
fazla su buradan tagirilarak tahliye edilebilecektir. Karsilastirma yapilirken kullanilacak
sensorin sisteme takilabilmesi ig¢in bu agiklik kullanilabilecektir. Sensorler sisteme yataya
miimkin olan en yakin ag¢1 ile takilmalidir. Atik suyun niteligi ve sektorel ozellikler dikkate
alinarak ileride izlenmesi istenecek parametrelere ait sensorlerin entegrasyonu dikkate alinir)
(4) Sensorlerden gelen verileri bilgisayara iletebilecek 6zellikte bir kontrol Unitesi veya
Uniteleri,

(5) Verileri depolayabilecek ve merkeze iletebilecek 6zellikte, yeterli donanima sahip bir adet
endustriyel bilgisayar veya 3G uyumlu GSM Modiil, (GSM Moduli kullanilarak merkeze vert
aktarilan durumlarda, veriler kabin igerisinde bulunan bir bilgisayarda depolanir ve verilerin
kabin icerisinde goriintiilenebilmesi saglanir)

(6) Verilerin, Bakanlik merkezine aktarilmasini saglayacak baglanti ig¢in gerekli donanim,
(Tum sistem kurulurken, ileride bagka model ve ozellikte cihazlarin istasyona eklenebilecegi
g6z oniinde bulundurulur)

(7) Sistemin siirekli ve sorunsuz ¢alisabilmesi i¢in yilda en az 2 kez genel bakim.

Kabin Ozellikleri

MADDE 7-

(1) Kabin numune alma noktasina miimkiin olan en yakin mesafeye kurulur.

(2) Kabinde sicaklik kontroliinii ve havalandirmay1 saglayacak bir sistem (klima) bulunur.

(3) Kabin, 1s1 yalitmini saglamak i¢in uygun malzemeyle kaplanir.

(4) Kabin, bir subasman tizerine oturtulur ve sabitlenir.

(5) Kabin igerisinde kolay ulasilabilecek bir yerde yangin tipii bulunur.

(6) Istasyonun ve cihazlarin yildinmlardan zarar gérmemesi igin paratoner bulunur.

(7) Elektrik kesintilerine karsi, peristaltik pompa ve klima hari¢ biitiin sistemi en az 120
dakika besleyebilen kesintisiz bir gii¢ kaynagi bulunur.

(8) Kabin kapisinin agildigin1 merkeze rapor edebilecek bir alarm sistemi bulunur.

(9)Kabin igerisinde sensorlerde meydana gelebilecek kirlenme (yapiskan ¢amur,
biyofilm...vb) olusumlari o6nleyebilecek sekilde otomatik yikama sistemi kurulur. Bu
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otomatik yikama sistemi, yikamaya baslamadan ¢énce numune hattindaki atik suyu otomatik
olarak tamamen bosaltilmali ve sonrasinda yikama yapilmalidir.

(10) Kabin i¢inde sicakligr olgen bir termometre, sicaklik ve duman sensorii bulunur. Kabin
i1 sicaklik verileri yazilima aktarilir.

(11) Kabin igerisinin izlenmesini saglayan bir kamera sistemi bulunur. Bu kamera kabin
kapist ac¢ildiginda devreye girer. Kamera kabin igerisinde bulunan bilgisayara baglanir ve
kaydedilen veriler bu bilgisayarda en az 1 yillik ge¢misi igerecek sekilde depolanir.

Cihaz Ozellikleri

MADDE 8-

(1) Kullanilacak ol¢iim ve analiz cihazlarimin timi uluslararast kabul gormiis standart ve
metotlara gore 6l¢iim yapar.

(2) 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’ de yayimlanarak yurirlige giren “Su
Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi” nin 29’uncu maddesine (13.02.2008 tarihli ve 26786 sayili
Resmi Gazete’ de yayimlanan Yonetmelik ile degisik) gore kurulmasi gereken debimetreden
alinan 6l¢im sonuglarn sisteme aktarilir.

(3) Cihazlar, atik suyun ozelliklerine uygun sicaklik araliginda calisabilecek zellikte secilir.
(4) Kullanilacak cihazlar tercihen Turk¢e meniilii olmali ve tiim o6lgim verilerini kendi
hafizasinda saklayabilmeli ve sisteme veri aktarabilmelidir.

(5) Sensor Sistemi (6lgim problarini igeren hat) 6 saatte bir 20 dakika boyunca otomatik
yikama ve durulama gerceklestirir.

(6) Filtre Uinitesi, numune alma hatt1 ve ¢oklu sensor sisteminin temizligi, haftada bir kez 1
saat boyunca temiz su gegirilerek otomatik olarak yapilir.

(7) pH, iletkenlik, ¢oziinmiis oksijen problari ve sisteme sonradan ilave edilecek problar
otomatik olarak basingli temiz su puskirterek yikanmalidir. Yikama, 6 saatte bir 20 dakika
boyunca otomatik olarak gergeklestirmelidir. Sistemde daha kisa araliklarla da yikayabilme
ozelligi olmalidir. Atiksuyun niteligine gore bu sistemin yeterli olmamast durumunda problar
temizlik maddesi ile yikanir ve/veya temizlemede fir¢ca kullanilir. Yapiskan ¢amur
olusumunun engellenememesi halinde ise kimyasal veya ultrasonik temizleme sistemi
kullanilir.

Verilerin Tletimi

MADDE 9-

(1) Istasyonda 6l¢iim ve analiz degerlerini kaydedebilecek ve merkeze iletebilecek yetenekte
bir bilgisayar yazilimi ile veri iletim yapist bulunur. Bu bilgisayarin, mevcut 6l¢iim ve analiz
cihazlarinin baglt oldugu kontrol tnitesine veya Unitelerine bagli olmast gerekir. 3G uyumlu
GSM Moduli kullanilarak merkeze veri aktarilan durumlarda, veriler kabin igerisinde
bulunan bir bilgisayarda depolanir ve verilerin kabin igerisinde goruntilenebilmesi saglanir.
(2) Sistemdeki olgim verileri tesis yetkilisi tarafindan sifre girilerek goriilebilir. Bakanlik
yetkilisi sistemin butiin verilerine giivenli olarak ulagmalidir.

(3) Herhangi bir harici veri kaydedici cihaza gereksinim olmaksizin, toplanan verilerin
cihazlarin hafizasindan istasyonda kurulacak bilgisayar sistemine aktarilmasi islemi RS232,
RS485, Ethernet veya herhangi bir iletisim protokolu kullanilarak gergeklestirilir.

(4) Istasyonlardan merkeze veri aktarimi, “XML” format: kullamlarak gergeklestirilir.
llerleyen dénemde kullanilabilecek diger formatlar Bakanlik tarafindan belirlenecektir.

(5) Istasyonda bulunan tiim cihazlarin analiz ve 6lgiim sonuglari, alarm durumlar,
kalibrasyon sapmalari, kabin sicakligi, kapt a¢ildr alarmi gibi tim bilgiler, istasyonda bulunan
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bilgisayara tarih ve saat bilgisi ile kaydedilir ve merkeze aktarilir. 3G uyumlu GSM Modiili
kullanilarak merkeze veri aktarilan durumlarda da, bu veriler kabin igerisinde bulunan bir
bilgisayarda depolanir ve merkeze aktarilir.

(6) Kullanilan yazilim, bilgisayar sisteminde toplanan veriyi kayipsiz olarak ve hata kontroli
yaparak, Olgiilen parametrelerin limit asgimlarini aktarabilir 6zellikte ve Bakanlik ftp
sunucusuna aktarabilecek yetenekte olmalidir.

(7) Kurulacak sistem, toplanan verileri Cevre ve Sehircilik Bakanligt merkezi veri tabanina
aktarabilecek sekilde tasarlanir. Sistem yazilimi da bu cihazlardan veri almayir destekler
ozellikte olmalidir. Sistemin bu sekilde tasarlanmamis olmasi durumunda, Bakanlik
sisteminde yapilmasi gerekebilecek altyapt kurulumu igin gergeklestirilecek harcamalar, tesis
tarafindan karsilanir.

(8) Tum wveri aktannm sistemi, ileride baska model ve ozellikte cihazlarin istasyona
eklenebilecegi dusuniilerek tasarlanir.

(9) Olgiilen degerler istasyon igerisinde kurulu olan bilgisayarin ekraninda siirekli olarak
gorilebilmeli ve sistem yazilimi verileri, strekli olarak Bakanliga iletebilecek yetenekte,
kolay anlasilabilir ve Tirkge olmalidir. Internet kesintileri, bakanlik sunucularindaki bakim
sureleri ve benzeri durumlarda; sistem yazilimi, gonderemedigi tim XML dosyalarin
biriktirmeli ve veri gonderimini engelleyen sartlar ortadan kalktiginda, bekleyen XML
dosyalarini kayipsiz olarak Bakanliga gonderebilmelidir.

(10) Kullanilan yazilim, kalibrasyon sonuglarint 6l¢iim verileri ile birlikte merkeze aktarir.
(11) Kullanilan yazilim, saatlik, ginlik, haftalik, aylik ve yillik periyodlarda raporlama
yapmaya ve raporlart grafik olarak gorintilemeye elveriglidir.

(12) Yazilim, ¢ikt1 alabilme o6zelligine sahiptir ve gerekli gorulduginde sistemden ¢ikti
alinabilmesi saglanir.

(13) Yazilim daha 6nceden tanimlanmis olan limitlerin asilmasi durumunda uyar verecek
ozellikte olacaktir.

(14) Sistem, verileri en fazla 5 dakikada bir gonderilecek sekilde tasarlanir. Bakanlik ilerleyen
donemde s6z konusu aralig1 azaltabilecektir. Analiz ve dl¢im degerleri kabin bilgisayarinda
anlik (en fazla 1 dakika periyodlarla) tutulabilmeli, bu veriler Bakanlik
sunucusuna aktarilirken 5 dakika boyunca olgiilen tim wverilerin aritmetik ortalamasi
aktarilmalidir.

DORDUNCU BOLUM
Kalibrasyon ve Performans

Cihazlarin kalibrasyon ve performans testleri

MADDE 10-

(1) pH parametresi i¢in kalibrasyon, 4-10 araliginda yapulir.

(2) Oksijen i¢in yapilan ol¢imler, genellikle % 100 lik ¢ozinmus oksijen doygunluguna
kadar dogrusal oldugundan, cihazlarin doygunluk derecesi % 0 ile % 100 arasinda segilir.

(3) Cesitli elektriksel iletkenlik ol¢iim araliklar ile buna karsilik gelen hiicre sabitleri
asagidaki tabloda verilmektedir. Atik suyun niteligine gore uretici/tedarik¢i veya satict
tarafindan asagidaki araliklardan biri belirlenir ve kalibrasyon ve dogrulamalar1 yapacak
firmaya bildirilir.
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