22 Temmuz 2014 SALI Resmi Gazete Sayi : 29068

TEBLIG
Cevre ve Sehircilik Bakanligindan:

SERA GAZI EMiSYONLARININ iZLENMESI VE RAPORLANMASI

HAKKINDA TEBLIG

BIiRINCi BOLUM

Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammmlar

Amacg

MADDE 1 - (1) Bu Tebligin amaci; 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Sera Gazi

Emisyonlarinin Takibi Hakkinda Y&netmelik kapsaminda sera gazi emisyonlarinin ve ilgili faaliyet verilerinin

izlenmesi ve raporlanmasina dair usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Teblig; 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Sera Gazi

Emisyonlarinin Takibi Hakkinda Ydnetmeligin ek-1’inde yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazi emisyonlarinin

ve ilgili

faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasina dair usul ve esaslar1 kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Teblig, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayili Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Teskilat ve

Gorevleri Hakkinda Kanun Hitkmiinde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayili Resmi

Gazete’

de yayimlanan Sera Gazi Emisyonlarinin Takibi Hakkinda Yonetmelige dayanilarak hazirlanmusgtir.
Tanimlar ve kisaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Tebligde gegen;

a) Azami izin verilebilir hata: 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Olgii Aletleri

Yonetmeliginin ek-1’inde ve ayn1 Yonetmeligin 6l¢iim ekipmanina 6zel diger eklerinde veya uygunsa,

yasal m

sekilde

etrolojik kontrole iliskin ulusal mevzuatta belirtilen izin verilen 6l¢iim hatasini,
b) Bakanlik: Cevre ve Sehircilik Bakanligini,

¢) Belirsizlik: Olgiilen degerlerin dagilimini niteleyen, tesadiifi ve sistematik faktdrlerin etkisini igerecek
yiizde olarak ifade edilen ve degerlerin dagilimindaki olasi asimetrikligi de dikkate alarak elde edilen

degerlerin % 95 oraninda dogru oldugunu tanimlayan parametreyi,

¢) Biyokiitle: Bitkisel ve hayvansal maddeleri i¢eren tarim, ormancilik, balik¢ilik ve su kiiltiirii gibi

faaliyetlerden kaynaklanan iiriin, atik ve kalintilarinin ve sanayi ile belediye atiklarinin biyolojik olarak ayrisabilen
kisimlarini, biyosivilari ve biyoyakitlari,

oranini,

d) Biyokiitle orani: Bir yakit veya malzemenin biyokiitle kaynakli karbon igeriginin toplam karbon icerigine



€) CO2(esa): Yonetmeligin ek-2’sinde CO2 disindaki sera gazlarinin, kiiresel 1sinma potansiyeli agisindan ne
kadar CO2 emisyonuna karsilik geldigini ifade eden, bahse konu sera gazinin kiitlesi ile kiiresel 1sinma potansiyelinin
carpimi sonucunda elde edilen degeri,

) Dahili CO2: Bir yakitin pargasi olan CO2’yi,

) Dahili risk: Yillik emisyon raporundaki bir parametrenin, herhangi bir kontrol faaliyetinin etkisi dikkate
alinmadan Once, tek basina veya diger yanlis bildirimlerle bir arada olusabilecek maddi hatalara duyarliligini,

) Dogrulama: Isletmeci tarafindan hazirlanan sera gazi emisyon raporunun maddi hatalar igermedigini makul
bir giiven seviyesinde belirten bir dogrulama raporu olusturmak amaciyla Yonetmeligin ek-4’iinde belirtilen ilkeler
cercevesinde dogrulayici kurulus tarafindan yiiriitiilen faaliyetleri,

h) Dogrulayici kurulus: Dogrulama islemini icra etmek ve bu konuda raporlamada bulunmak iizere akredite
olmus ve Bakanlikea yetkilendirilmis kurulusu,

1) Dogruluk: Rastgele ve sistematik faktorleri dikkate alarak, bir 6l¢iimiin sonucu ile belli bir miktarin gergek
degeri veya uluslararasi kabul gérmiis ve izlenebilir kalibrasyon malzemeleri ve standart yontemler kullanilarak
deneysel olarak belirlenmis bir referans degeri arasindaki yakinligi,

i) Doniigiim faktorii: Atmosfere COz olarak salinan karbonun, kaynak akisinda orijinal halde bulunan ve
kaynak akigindaki kesri olarak ifade edilen toplam karbona oranini (kaynak akisindan atmosfere salinan CO,
CO2’nin mol esdegeri olarak alinir),

j) Emisyon faktorii: Tam yanmanin ve diger tiim kimyasal reaksiyonlarin tamamlandiginin varsayildigi bir
kaynak akisindaki faaliyet verisine ait sera gazinin ortalama emisyon oranini,

k) Emisyon kaynag1: Sera gazi emisyonlarinin ¢iktig1, bir tesisin ayri olarak tanimlanabilir pargasini veya
tesisin bir prosesini,

I) Enerji dengesi yontemi: Yakitin yararlanilan 1s1 enerjisi ile 1g1ma, iletim ve baca gazi yoluyla kaybolan 1s1
enerjilerinin toplamiyla hesaplanan, kazanda yakit olarak kullanilan enerjinin miktarin1 6ngérmek igin kullanilan
yontemi,

m) Faaliyet verisi: Hesaplama temelli yontemler kapsaminda, terajul cinsinden enerji, ton cinsinden kiitle veya
gazlar i¢in normal metre kiip cinsinden hacim seklinde ifade edilen, bir proses tarafindan tiiketilen veya iiretilen yakit
veya maddelere iliskin veriyi,

n) Fosil karbon: Biyokiitle olmayan inorganik ve organik karbonu,

0) Fosil karbon orani: Bir yakit veya malzemenin fosil karbon igeriginin toplam karbon igerigine kesirli olarak
ifade edilen oranimi,

6) Hesaplama faktorleri: Net kalorifik degeri, emisyon faktoriinii, 6n emisyon faktoriinii, yiikseltgenme
faktoriinii, doniistiirme faktoriinii, karbon igerigini veya biyokiitle oranini,

p) Ikame veri: Isletmenin, uygulanabilir izleme yonteminde gerekli faaliyet verisini veya hesaplama
faktorlerini tiretmek miimkiin olmadig1 zaman tam raporlamanin temin edilmesi amaci ile faaliyet verisinin veya
hesaplama faktorlerinin yerine kullandigi, kabul edilmis kaynaklardan elde edilmis veya deneysel olarak dogrulanmis
verileri,

1) Isletme: Yonetmeligin ek-1’inde yer alan tesis ve faaliyetlerin biitiiniinii,



s) Kagak emisyonlar: Belirlenmig bir emisyon noktas: olmayan veya miinferit olarak izlenemeyecek kadar ¢ok
cesitli veya ¢ok kii¢iik kaynaklardan ¢ikan, diizensiz veya amaglanmayan emisyonlari,

s) Kademe: Faaliyet verilerinin, hesaplama faktorlerinin, yillik emisyonlarin ve yillik ortalama saatlik
emisyonlarin belirlemesine yonelik kosullari,

t) Kalibrasyon: Belirtilen kosullar altinda, bir 6lgiim cihazi veya 6l¢iim sistemi tarafindan gosterilen degerler
veya bir malzeme 6l¢iisii ile temsil edilen degerler veya bir referans malzeme ile bir referans standartla gergeklestirilen
bir niceligin tekabiil eden degerleri arasindaki iliskileri ortaya koyan islemleri,

u) Karisik malzeme: Hem biyokiitle hem de fosil karbon igeren malzemeyi,
i) Karisik yakit: Hem biyokiitle hem de fosil karbon igeren yakiti,

v) Kaynak akigi: Tiiketimi veya tiretimi sonucunda bir veya daha fazla emisyon kaynaginda sera gazi
emisyonlarina sebep olan veya karbon iceren ve kiitle dengesi yontemi ile sera gazi emisyon hesaplarinda kullanilan
belli bir tiir yakiti, ham maddeyi veya iiriinii,

y) Kontrol riski: Yillik emisyon raporundaki bir parametrenin, kontrol sistemi tarafindan zamaninda
onlenememis veya belirlenmemis ve diizeltilmemis; maddi, miinferit veya diger yanlis bildirimlere olan duyarliligini,

z) Lot: Sevkiyati temsil edecek sekilde 6rneklenmis ve karakterize edilmis, bir kerede veya belirli zaman
zarfinda siirekli sekilde sevk edilen yakit ve malzeme miktarini,

aa) Net kalorifik deger (NKD): Yakit veya malzeme igindeki suyun buharlasma 1sis1 harig tutularak, bir yakit
veya malzemenin standart kosullar altinda oksijen ile tam yandiginda agiga ¢ikan net 1s1 enerjisini,

bb) Ol¢iim noktasi: Siirekli emisyon 6l¢iim sistemlerinin (SEOS) emisyon &lgmek igin kullamldig1 emisyon
kaynagi veya CO2 akigmin siirekli 6l¢iim sistemleri kullanilarak belirlendigi bir boru hatt sisteminin kesitini,

cc) Olgiim sistemi: Faaliyet verisi, karbon igerigi, kalorifik deger veya CO2 emisyonlarinin emisyon faktorii
gibi degiskenlerin belirlenmesi i¢in kullanilan, 6l¢iim aletlerinin ve diger ekipmanlarin (6rnekleme ve veri isleme
ekipmani gibi) biitiiniini,

¢¢) On emisyon faktorii: Karisik yakit veya malzemenin, biyokiitle ve fosil karbon oranlarmdan olusan toplam
karbon igerigine dayanan toplam emisyon faktoriini,

dd) Proses emisyonlari: Maden cevherlerinin kimyasal veya elektrolitik indirgenmesi, maddelerin 1s1l
ayrigmast, irliin veya hammadde olarak kullanmak i¢in maddelerin olusumu da dahil olmak {izere, maddeler arasindaki
reaksiyonlar veya maddelerin doniigiimleri sonucunda olusan, yanma emisyonlar1 haricindeki sera gazi emisyonlarini,

ee) Raporlama donemi: Emisyonlarin izlenmesi ve raporlanmasi gereken bir takvim yilini,

ff) Sera gaz1 emisyonu: Kizil 6tesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabii ve hem de beseri kaynakli
olabilen ve Yonetmeligin ek-2’sindeki listede belirtilen gazlar1 ve gaz benzeri diger atmosfer bilesenlerini,

gg) Standart kosullar: Normal metre kiip (Nm®) olarak tanimlanan 273,15 Kelvin (K) sicaklik ve
101.325 Pascal (Pa) basing kosullarini,

§g) Siirekli emisyon ol¢iimii: Bacadan bagimsiz numunelerin toplanmasina dayali 6l¢iim yontemlerini
icermeyecek sekilde, baca igindeki veya digindaki bir 6l¢iim cihazi ile periyodik 6lgiimler ile bir niceligi belirlemek
i¢in gergeklestirilen islemleri,



hh) Tesis: Yonetmeligin ek-1’indeki listede belirtilen faaliyetlerin veya bu faaliyetler ile teknik bir baglantist
olan, emisyonlar ve kirlilik iizerinde etkiye sahip olabilecek dogrudan iliskili diger faaliyetlerden herhangi birinin veya
daha fazlasinin yiiriitiildiigii sabit teknik iiniteyi,

11) Ticari standart yakit: Akaryakit ve LPG dahil olmak iizere, belirlenmis kalorifik degerinden %95
giiven araliginda %1’den fazla sapma gdstermeyen uluslararasi standart haline gelmis ticari yakati,

ii) Ton CO2(esq): Metrik ton CO2 veya COz(esq)’Vi,

jj) Veri akis faaliyetleri: Birincil kaynak verileri kullanilarak hazirlanacak bir emisyon raporu i¢in gerekli olan
verilerin elde edilmesi, islenmesi ve kullanilmast ile ilgili faaliyetleri,

kk) Yanma emisyonlari: Bir yakitin oksijen ile ekzotermik reaksiyonu sirasinda ortaya ¢ikan sera gazi
emisyonunu,

I) Yasal metrolojik kontrol: Kamu menfaati, kamu saglig1, kamu giivenligi, kamu diizeni, tiiketicilerin ve
¢evrenin korunmasi, vergi ve harglarin toplanmasi, adil ticaret gibi sebeplerle bir 61¢ii aletinin 6lgme iglemlerinin
kontroliinii,

mm) Yonetmelik: 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Sera Gazi Emisyonlarinin
Takibi Hakkinda Yonetmeligi,

nn) Yiikseltgenme faktorii: Atmosfere salinan karbonmonoksitin karbondioksit molar esdegeri olarak alindigt
ve yanma sonucunda karbondioksite yiikseltgenen karbonun, yakit iginde bulunan ve yakit kesri olarak ifade edilen
toplam karbona oranini,
ifade eder.
iKiNCi BOLUM
Temel Prensipler
Eksiksizlik
MADDE 5 — (1) izleme ve raporlama eksiksiz yapilir ve Yonetmeligin ek-1’inde listelenen faaliyetlere ait
biitiin emisyon kaynaklarindan ve kaynak akiglarindan gelen tiim proses ve yanma emisyonlarini ve miikerrer hesabi
engelleyerek bu faaliyetler ile ilgili belirtilen biitiin sera gazlari kapsar. Isletme, raporlama doneminde veri kaybini
engellemek igin gerekli tedbirleri almakla yiikiimliidiir.
Tutarhhk, karsilastirilabilirlik ve seffaflik
MADDE 6 — (1) izleme ve raporlama her zaman tutarli ve karsilastirilabilir esaslar ¢er¢evesinde olusturulur.
Bu amagla, isletme, Bakanlik tarafindan onaylanan degisikliklere ve istisnalara bagl olarak, ayni izleme yontemini ve
veri gruplarini kullanmakla yiikiimliidiir.
(2) Isletme, tahminlerini, referanslarini, faaliyet verisini, emisyon faktorlerini, yiikseltgenme faktorlerini ve

doniisiim faktdrlerini igeren izleme verilerini dogrulayici kurulus ve Bakanlik tarafindan emisyonlarin verisinin
yeniden tiretilmesini miimkiin kilacak seffaflikta toplar, kaydeder, analiz eder ve belgelendirir.

Dogruluk

MADDE 7 — (1) Isletme, emisyonlarin belirlenmesinde sistematik veya kasitl1 hatalar olmasin1 engeller,
miimkiin oldugunca hata kaynaklarini tanimlar ve azaltir. Emisyon hesaplarinin ve 6l¢iimlerinin erisilebilir en yiiksek
dogrulukta olmasini saglar.



izleme ve raporlama yonteminin biitiinligii

MADDE 8 — (1) Isletme, raporlanacak emisyon verisinin biitiinliigiinii saglamak i¢in, bu Tebligde ortaya
konan uygun izleme yontemlerini kullanarak emisyonlart belirler.

(2) Raporlanmis emisyon verisi ve ilgili agiklamalar maddi hata igermez, bilgi tarafsiz bir sekilde segilir ve
sunulur, tesis emisyonlar: hakkinda giivenilir ve dengeli bir hesaplama saglanir.

(3) Bir izleme yontemi segilirken, en yiiksek dogruluk hedeflenir.
Siirekli gelisim

MADDE 9 — (1) Isletme, izleme ve raporlamada Yénetmeligin 8 inci maddesi kapsanmnda hazirlanan
dogrulama raporlarinda yer alan tavsiyeleri dikkate alir.

UCUNCU BOLUM
izleme Planina iliskin Genel ve Teknik Hususlar
Genel yiikiimliiliik

MADDE 10 - (1) Her bir isletme, Bakanlik tarafindan tesis 6zelinde onaylanan izleme planini dikkate alarak
sera gazi emisyonlarini izler. izleme plani, gerektigi hallerde izleme plani kapsamindaki faaliyetler igin isletme
tarafindan olusturulan, belgelenen, uyarlanan ve siirdiiriilen yazili prosediirler ile desteklenir.

(2) izleme plan, tesiste mevcut bulunan veya isletme tarafindan kullanlan mevcut sistemleri dikkate alarak, is
tekrarlarin1 dnleyerek talimatlar mantikli ve basit bir sekilde isletmeciye tarif eder.

izleme planmn icerigi ve sunulmasi

MADDE 11 — (1) isletme, hazirladig1 izleme planini onaylanmak iizere Bakanhga génderir. izleme plant,
belirli bir tesisin izleme yonteminin detayli, tam ve seffaf bir sekilde gerekli belge yonetimini ve asgari diizeyde ek-
1°de belirtilmis olan hususlar igerir. izleme plani ile birlikte, isletme asagidaki belgeleri sunar:

a) Her bir kaynak akis1 ve emisyon kaynagi i¢in, faaliyet verilerinin ve hesaplama faktorlerinin ek-2’de
belirtilen kademelere uygun olduguna iliskin bilgi ve belgeleri,

b) Kontrol i¢in 6nerilen kontrol faaliyetlerinin ve prosediirlerinin dahili riskler ve tanimlanmig kontrol riskleri
ile tutarli ve uygun oldugunu belgeleyen risk degerlendirmesi sonuglarini.

(2) Isletme izleme planindan bagimsiz olarak, ek-1’de atifta bulunulan prosediirleri olusturur, belgeler, uygular
ve devamliligini saglar. Bakanlik¢a talep edilmesi halinde prosediire iliskin bilgileri yazili olarak Bakanliga sunar ve
dogrulama i¢in bunlar erisilebilir hale getirir. Isletme, prosediire iliskin olarak;

a) Prosediiriin ad,
b) Prosediiriin tanimlanmasi i¢in izlenebilir ve dogrulanabilir bir referans,
¢) Prosediiriin uygulanmasindan ve prosediir tarafindan tiretilen veya yonetilen veriden sorumlu olan birimler,

¢) Isletmenin ve Bakanligin prosediire iliskin gerekli parametreleri ve yapilan islemleri anlamalarini
saglayacak agiklamalar,



d) ilgili kayitlarin ve bilgilerin yerleri,

e) Varsa, kullanilan yazilimin adi,

f) 1lgili oldugu yerde, uygulanan Tiirk Standartlar1 ve uluslararas1 kabul gdrmiis diger standartlarin listesi,
gibi bilgileri izleme planinda sunar.

Basitlestirilmis izleme planlari

MADDE 12 - (1) Bakanlik, 45 inci madde kapsaminda isletmelere basitlestirilmis izleme planlarimi
kullanmalari i¢in izin verebilir, bu amagla 48 inci ve 49 uncu maddeler kapsaminda belirtilen veri akigi tanimi ve
kontrol prosediirlerini de igeren sablonlar ve kilavuzlar yayimlayabilir.

(2) Birinci fikrada bahsedilen basitlestirilmis izleme planinin onaymdan 6nce, Bakanlik, teklif edilen kontrol
faaliyetlerinin ve kontrol faaliyetleri igin teklif edilen prosediirlerin dahili riskler ve tanimlanmig kontrol riskleri ile
orantili olup olmadiklarini degerlendirmek i¢in igletmeden basit bir risk degerlendirmesi yiiriitmesini talep edebilir.

izleme planinda degisiklikler

MADDE 13 — (1) isletme, izleme planinda tesis tipi ve isleyisi ile izleme yontemine iliskin bilgilerin tam ve
giincel olup olmadigini diizenli olarak kontrol eder.

(2) Isletme asagida belirtilen bir veya birden fazla durumun ortaya ¢ikmasi halinde izleme planini giinceller:
a) Tesis kategorisinde degisiklikler olmasi,

b) 45 inci maddenin sekizinci fikrasina baglh olmaksizin, tesisin diigiik emisyona sahip tesis olarak
degerlendirilmesi ile ilgili degisiklikler olmasi,

c) Mevcut emisyon kaynaginda veya kaynaklarinda degisiklikler olmasi,
¢) Yeni kaynak akiginin veya akiglarmin eklenmesi,

d) Kaynak akiglarmin biiyiik, kiigiik veya 6nemsiz kaynak akiglari olarak siniflandirilmasinda degisiklik
olmasi,

e) Emisyonlart tespit etmek i¢in, hesaplama temelli yontemlerden 6l¢iim temelli yontemlere veya
tersine bir degisiklik olmas,

f) Uygulanan kademe seviyesinde degisiklik olmasi,
g) Izleme planinda yer alan hesaplama faktorii igin varsayilan degerde degisiklik olmasi,

) Ornekleme, analiz veya Kkalibrasyon ile baglantih yeni prosediirlerin emisyon verilerinin dogrulugu iizerinde
dogrudan bir etkisinin olmas,

h) Yiiriitiilen yeni faaliyetlere bagl olarak veya izleme planina heniiz dahil edilmemis ve
toplam emisyonmiktarina %5’ten daha yiiksek oranda etki eden yeni yakitlarin veya malzemelerin kullanimina bagl
olarak yeni emisyonlarin olusmas,



1) Yeni 6l¢lim cihaz tiplerinin, 6rnekleme yontemlerinin veya analiz yontemlerinin kullanimina
veya emisyonlarin belirlenmesinde daha yiiksek dogrulugu saglayan diger sebeplere bagli olarak elde edilen verilerin
degismesi,

i) Daha once uygulanmis izleme yonteminin sonucunda elde edilen verinin yanlis oldugunun tespit edilmesi,
j) Raporlanmis verinin dogrulugunun artmasi,

k) izleme planmin, Yénetmeligin ve bu Tebligin gereksinimleri ile uyumlu olmamasi nedeniyle Bakanhigin
isletmeden izleme planini degistirmesini talep etmesi,

1) Dogrulama raporunda izleme planinin gelistirilmesine yonelik onerilere bagli olarak degisiklik gerekmesi.
izleme plam degisikliklerinin onaylanmasi

MADDE 14 — (1) isletme, 13 iincii maddenin ikinci fikras1 kapsaminda izleme planinda yapacag
degisiklikleri Bakanliga 30 giin iginde bildirir. Ayrica, isletme bu kapsamda yer almayan degisiklikleri ayn1 yilin en
gec 31 Aralik tarihine kadar Bakanliga bildirir.

(2) 13 tincii maddenin ikinci fikrasinda yer alan hiikiimler kapsaminda izleme planinda yapilacak degisiklikler
Bakanlikca onaylanir.

Degisikliklerin uygulanmasi ve kayitlarinin tutulmasi

MADDE 15 — (1) isletme, 14 iincii maddenin ikinci fikras1 kapsamindaki onayin alinmasindan énce, orijinal
izleme planina uygun izlemenin eksik emisyon verisine sebep olacag hallerde degistirilmis izleme planini kullanarak
izleme ve raporlamay: yapar. Isletme biitiin izleme ve raporlamayi, hem giincellenmis hem de orijinal plani
kullanarak, gerekli tiim bilgi ve belgelerle beraber es zamanli yiiriitiir.

(2) 14 tincii maddenin ikinci fikrasi kapsamindaki onayin alinmasindan sonra, isletme sadece degistirilmis
izleme plani ile ilgili veriyi kullanir ve bu izleme planini kullanarak biitiin izlemeyi ve raporlamay1 yiiriitiir.

(3) Isletme izleme planinda yapilan biitiin degisikliklerin kayitlarini tutar. Her bir degisiklige iliskin kayitta
asagida yer alan hususlar belirtilir:

a) Degisikligin detayli tanimu,

b) Degisikligin gerekgesi,

c) Degisikligin Bakanliga bildirilme tarihi,

¢) 14 iincii madde kapsamindaki bildirimin Bakanlik¢a onay tarihi,

d) ikinci fikraya uygun olarak, degistirilmis izleme planmnin uygulanmaya baslandig: tarih.
Teknik olarak uygulanabilirlik

MADDE 16 — (1) Isletme, izleme yénteminin teknik olarak uygulanmasmin miimkiin olmadig1 durumlarda,
alternatif bir yontem teklifi ile onay i¢in Bakanliga bagvurur. Bakanlik isletmenin basvurusunu; teknik olarak
uygulanabilirligini, isletmenin teklif edilen yontemin gereksinimlerini kargilayacak kapasiteye sahip olup olmadigini,
teklif edilen yontemin bu Tebligin hiikiimleri kapsaminda zamaninda uygulanip uygulanamayacagini ve teklif edilen
yontem i¢in gerekli tekniklerin ve teknolojilerin uygunluguna gére degerlendirir. Teklif edilen alternatif yontem
Bakanligin uygun goriisii alindiktan sonra igletme tarafindan uygulanir.



DORDUNCU BOLUM
Emisyonlarimn izlenmesine Dair Usul ve Esaslar
Tesislerin ve kaynak akislarimin simflandirilmasi

MADDE 17 — (1) Her bir isletme emisyonlarin izlenmesi ve kademeler i¢in asgari gereksinimlerin
belirlenmesi amaciyla ikinci fikraya gore kendi tesisinin ve gegerli olan durumlarda tigiincii fikraya gore her bir
kaynak akisinin kategorisini belirler.

(2) Isletme, tesisini asagidaki kategorilere gore siniflandirir:

a) Kategori A: Biyokiitleden kaynaklanan COz harig, transfer edilen CO2 dahil, raporlama dénemindeki
dogrulanmus y1llik emisyonu 50.000 ton COz(esd)’ye esit veya daha az olan tesis,

b) Kategori B: Biyokiitleden kaynaklanan CO2 harig, transfer edilen CO2 dahil, raporlama dénemindeki
dogrulanmig yillik emisyonu 50.000 ton CO2(esq)’den fazla ve 500.000 ton COz(esa)’ye esit veya daha az olan tesis,

c) Kategori C: Biyokiitleden kaynaklanan COz harig, transfer edilen CO2 dahil, raporlama dénemindeki
dogrulanmis yillik emisyonu 500.000 ton CO2(esa)’den fazla olan tesis.

(3) Isletme, her bir kaynak akisini asagidaki kategorilere gore siniflandirir. Isletme, bu siniflandirmayi her bir
kaynak akigini, transfer edilen CO2’i dahil ederek, hesaplama temelli yontemler ile hesaplanan biitiin kaynak
akislarinin neden oldugu fosil CO2 ve COz(esq) emisyonlarinin ve 6lgiim temelli yontemler ile izlenen
biitiin emisyonkaynaklarindan ¢gikan emisyonlarin mutlak degerlerinin toplamu ile karsilastirarak yapar.

a) Kiigiik Kaynak Akigi: Mutlak deger olarak hangisi daha yiiksekse, isletme tarafindan segilen
kaynak akiglarinin emisyonlara olan katkisinin toplami yilda 5.000 ton fosil CO2’den daha diisiik veya yilda 100.000
ton toplam fosil CO2’i asmamak kaydiyla toplam emisyonlarin %10’undan daha diisiik olmasi durumunda,

b) Onemsiz Kaynak Akisi: Mutlak deger olarak hangisi daha yiiksekse, isletme tarafindan secilen kaynak
akislarmin emisyonlara olan katkisinin toplami yilda 1.000 ton fosil CO2’den daha diisiik veya yilda 20.000 ton toplam
fosil CO2’i agmamak kaydiyla toplam emisyonlarin %2’sinden daha diisiik olmas1 durumunda,

¢) Biiyiik Kaynak Akisi: Kaynak akislarinin (a) ve (b) bentleri kapsamindaki kategoriler iginde
siniflandirilmadigr durumda.

(4) Tesisler igin, mevcut izleme doneminden bir 6nceki izleme déneminde y1llik
dogrulanmig emisyonlarinmevcut olmadig: veya hatali oldugu durumda, isletme tesisin kategorisini belirlemek
i¢in, biyokiitleden kaynaklanan CO’i hari¢ tutarak ve transfer edilen CO2’i dahil ederek yillik emisyonlarin ihtiyath
bir tahminini kullanir.

izleme siirlar

MADDE 18 — (1) isletme, tesisinin izleme sinirlarini tanimlar. Isletme, tesiste yiiriitiilen ve Yonetmeligin ek-
1’inde listelenen faaliyetlere ait emisyon kaynaklari ve kaynak akiglarinin sebep oldugu ilgili sera gazlarini izleme
sinirina dahil eder. Ayrica, raporlama donemi siiresince olagan faaliyetler ile birlikte devreye alma—devre dist birakma
ve acil durumlari igeren olagan dis1 durumlardan kaynaklanan emisyonlar da izleme sinirina dahil eder. Tagima
amagl kullanilan hareketli makinalardan kaynaklanan emisyonlar harig tutulur.

(2) izleme ve raporlama siireci tamimlanirken, isletme ek-3’te belirtilmis olan sektorlere 6zgii hususlar1 da
dahil eder.

izleme yontemlerinin segimi



MADDE 19 — (1) Tesisin emisyonlarinmn izlenmesi i¢in, isletme, bu Tebligin hiikiimlerine uygun olarak,
hesaplama veya 6l¢iim temelli yontemi seger. Hesaplama temelli yontem; 6l¢lim sistemleri vasitasiyla kaynak
akiglarindan elde edilen faaliyet verilerinin, laboratuvar analizlerinden elde edilen veya varsayilan ilave parametrelerin
kullanilarak emisyonlarin belirlenmesi anlamina gelir. Bu yontem, 22 nci maddede belirtilen standart yontem veya 23
iincii maddede belirtilen kiitle denge yontemi ile uygulanabilir. Hesaplama temelli yontemin uygulandigi durumda,
isletme her bir kaynak akisi i¢in standart veya kiitle denge yontemlerinden hangi yontemi kullandigini ve ek-2’ye
uygun olarak hangi kademeleri kullandigini izleme planinda belirtir. Olgiim temelli ydntem; CO2 konsantrasyonunun
ve transfer edilen gazlarin akisinin 6l¢iildiigii ve tesisler arasinda COz transferinin izlendigi durumlar da dahil olmak
lizere, baca gazinda ve baca gazi akiginda ilgili sera gazi konsantrasyonunun siirekli 6l¢iilmesi
ile emisyonkaynaklarindan emisyonlarin belirlenmesi anlamina gelir.

(2) Isletme, emisyon ile ilgili veri eksikliklerinin veya miikerrer sayimin olusmasini nleyecek sekilde, tesise
ait farkli emisyon kaynaklar1 ve kaynak akislari i¢in standart, kiitle dengesi ve 6l¢iim temelli yontemleri birlestirebilir.

(3) Isletmenin &lgiim temelli bir yontemi segmedigi durumda, ek-3’iin ilgili boliimlerinde yer alan yontemi
secer. Isletme, s6z konusu yontemin kullanilmasinin teknik olarak elverisli olmadig1 veya baska
yontemin emisyonverilerini daha yiiksek dogruluga ulastirdigi durumlarda Bakanliga bagvurur. Bakanligin uygun
goriisii ile alternatif bir yontem kullanilir.

Asgari yontem

MADDE 20 - (1) 19 uncu madde hiikiimlerinden farkli olarak, isletme, asagidaki biitiin kosullarin
kargilanmasi sarti ile secilmis kaynak akislari veya emisyon kaynaklari i¢in kademelere dayanmayan bir izleme
yontemi olan asgari yontemi de kullanabilir. Bu sartlar;

a) Hesaplama temelli yontem altinda bir veya daha fazla ana kaynak akiglar1 veya kii¢iik kaynak akiglar1 i¢in
en az kademe 1’i uygulamanin ve ayni kaynak akiglari ile ilgili olarak en az bir emisyon kaynagi i¢in 6l¢iim temelli
yontemi uygulamanin teknik olarak uygun olmadigi,

b) Isletme, ulusal veya uluslararas1 kabul gérmiis esdeger standartlara uygun olarak yillik emisyonlarin
belirlenmesinde kullanilan biitiin parametrelerin belirsizliklerini her y1l degerlendirip niteledigi ve sonuglari
yillik emisyon raporuna dahil ettigi,

¢) Isletmenin, s6z konusu asgari yontemi uygulayarak, biitiin tesis icin sera gazi emisyonlarmm yillik
seviyesine iliskin toplam belirsizlik esiginin kategori A tesisleri i¢in %7,5°1, kategori B tesisleri igin %5,0’1 ve
kategori C tesisleri i¢in %2,5’1 asmadigin1 gosterdigi,

durumlardir.
izleme yontemine iliskin gecici degisiklikler

MADDE 21 — (1) Bakanlik tarafindan onaylanmis izleme planinda yer alan, yakit veya madde akisina iligkin
faaliyet verisi veya hesaplama faktorii i¢in belirtilen kademenin uygulanmasinin teknik sebepler nedeniyle gegici
olarak uygun olmadig1 durumda, isletme izleme planinda onaylanmis kademenin uygulanmasina yonelik olarak
kosullar diizelene kadar erisilebilir en yiiksek kademeyi uygular. Isletme, Bakanligin onayladig1 izleme planinda
belirtilen kademenin acil olarak yeniden uygulanmasi i¢in gerekli biitiin 6nlemleri alir.

(2) Isletme, asagida verilen bilgi ve belgeleri de igerecek sekilde birinci fikra kapsanmnda yapilacak izleme
yontemindeki gegici degisiklikleri ivedilikle Bakanliga bildirir:

a) Kademeden sapmanin sebepleri,

b) izleme planinda yer alan kademenin uygulanmasi igin kosullar diizelene kadar emisyonlarbelirlenmesinde
kullanilan gegici izleme yontemine iligkin detaylart,



c) Bakanlik tarafindan onaylanan izleme planinda yer alan kademenin uygulanmasina yonelik kosullarin
diizeltilmesi i¢in alinan &nlemleri,

¢) Bakanlik tarafindan onaylanan kademenin tekrar uygulanmasina ne zaman baslanacagina dair 6ngdriilen
zamant.

BESINCI BOLUM
Hesaplama Temelli Yontem
Emisyonlarin standart yontemle hesaplanmasi

MADDE 22 — (1) Standart yontemde, isletme kaynak akisi bagina yanma
emisyonlarini, NKD nin terajulolarak ifade edildigi yanan yakit miktar: ile ilgili faaliyet verisini, NKD kullanimu ile
tutarli olan ve terajul bagina ton CO2 (t CO2/TJ) olarak ifade edilen ilgili emisyon faktorii ve ilgili yiikseltgenme
faktorii ile carparak hesaplar. Bakanlik, yakitlar igin t CO2/t veya t CO2/Nm3 olarak ifade edilen emisyon faktorlerinin
kullanimina izin verebilir. Bu durumda igletme ton veya normal metre kiip olarak ifade edilen yanan yakit miktarina
iliskin faaliyet verisini, ilgili emisyon faktorii ve ilgili yiikseltgenme faktorii ile ¢arparak yanma emisyonlarini
hesaplar.

(2) Isletme kaynak akis1 bagina proses emisyonlarini ton veya normal metre kiip olarak ifade edilen malzeme
tiiketimi, hammadde miktar1 veya iiretim ¢iktisi ile ilgili faaliyet verisini t CO2/t veya t CO2/Nm3 olarak ifade edilen
ilgili emisyon faktorii ve ilgili doniisiim faktorii ile carparak belirler.

(3) Kademe 1 veya kademe 2 emisyon faktorii, tamamlanmamis kimyasal reaksiyonlarin etkisini i¢erdigi
durumlarda, yiikseltgenme faktorii veya doniisiim faktori 1 kabul edilir.

Emisyonlarin kiitle denge yontemiyle hesaplanmasi

MADDE 23 - (1) Kiitle denge yonteminde, isletme, ek-2’nin iigiincii boliimiinde yer alan yontemi
uygulayarak kiitle dengesinin sinirlarina giren veya kiitle dengesi sinirlarini terk eden malzeme miktart ile ilgili
faaliyet verisini, malzemenin karbon igerigini ve 3,664 t CO2/t C degerini ¢arparak kiitle dengesinde yer alan her bir
kaynak akigina karsilik gelen CO2 miktarini hesaplar.

(2) 47 nci madde hiikiimlerine bakilmaksizin, kiitle dengesi kullanilarak hesaplanan
toplam prosesinemisyonlari, kiitle dengesi tarafindan kapsanan tiim kaynak akislarina karsilik gelen CO2 miktarlarinin
toplamidir. Atmosfere salinan CO, CO2 molar esdeger miktar1 olarak kiitle dengesinde hesaplanur.

Uygulanabilir kademeler

MADDE 24 — (1) Faaliyet verisini ve her bir hesaplama faktoriinii belirlemek i¢in, 19 uncu maddenin birinci
fikrasina gore gerekli kademeler tanimlanirken, isletme:

a) Kategori A tesisleri i¢in ve kaynak akiginin ticari standart yakit olmasi halinde veya bir hesaplama
faktoriiniin gerekli oldugu durumlarda ek-4’te listelenen en disiik,

b) (a) bendi disindaki durumlarda ise ek-2’de tanimlanan en yiiksek,

kademeleri uygular. Ancak, isletme (a) bendine gore uygulanmasi gereken kademenin teknik olarak uygun
olmadigin1 Bakanliga belgelemesi durumda, en diisiik kademe 1 olmak kosuluyla, kategori C tesisleri i¢in gerekenden
bir seviye daha diisiik kademeyi, kategori A ve B tesisleri icin ise gerekenden en fazla iki seviye daha diisiik kademeyi
uygulayabilir. Ayrica, Bakanlik isletmeye, (b) bendine gére uygulanmasi gereken kademeden daha diisiik bir kademe
uygulanmasina yonelik olarak, uygulanan kademenin en diisiik kademe 1 olmasi ve asagidaki kosullarin karsilanmasi
sart1 ile {i¢ yila kadar bir geg¢is donemi i¢in izin verebilir:



1) Uygulanmasi gereken kademenin teknik olarak elverisli olmadiginin tespit edilmesi,
2) Uygulanmasi gereken kademeye nasil ve ne zaman erisilebilecegi ile ilgili bir gelisim planinin sunulmasi.

(2) Isletme, kiigiik kaynak akislarina iliskin faaliyet verisi ve her bir hesaplama faktrii igin, uygulanan
kademenin en diisiik kademe 1 olmasi kosuluyla, teknik olarak elverisli olan en yiiksek kademeyi uygular.

(3) Isletme, 6nemsiz kaynak akislaria iliskin faaliyet verisi ve her bir hesaplama faktorii icin, ilave bir caba
olmadan herhangi bir kademeye ulasamiyorsa, kademe kullanmak yerine ihtiyatl tahminler yaparak faaliyet verisini
ve her bir hesaplama faktoriinii belirler.

(4) Yiikseltgenme faktorii ve doniigiim faktorii icin, isletme, asgari olarak, ek-2’de listelenen en diisiik
kademeleri uygular.

(5) 23 tincii madde gergevesinde proses girdisi olarak kullanilan veya kiitle dengesinde kullanilan yakitlar i¢in,
Bakanligin t CO2/t veya t CO2/Nm3 olarak ifade edilen emisyon faktorlerinin kullanilmasina izin verdigi yakitlar i¢in
NKD, ek-2’de tanimlanan en yiiksek kademeler yerine daha diisiik kademeler kullanilarak izlenir.

Faaliyet verisinin belirlenmesi

MADDE 25 — (1) Isletme asagidaki yollardan biri ile bir kaynak akisina iliskin faaliyet verisini belirler:
a) Emisyona sebep olan proseste siirekli 6lgiim,

b) 1lgili stok degisikliklerini dikkate alarak ayr1 ayr1 6lgiilen miktarlarin toplanmasi.

(2) Birinci fikranin (b) bendi kapsaminda yapilacak olan islemler i¢in, raporlama donemi siiresince kullanilan
yakit veya malzeme miktarinin hesaplanmasinda; raporlama dénemi siiresince satin alinan yakit veya malzeme
miktarindan, tesisten ihra¢ edilen miktar ¢ikartilir, raporlama doneminin baglangicinda stokta bulunan miktar eklenir,
raporlama doneminin sonunda stokta bulunan miktar ¢gikartilir.

(3) Stokta bulunan miktarlarin dogrudan 6l¢iim ile belirlenmesinin teknik olarak elverisli olmadigi
durumlarda, isletme asagidaki yontemler ile bu miktarlari tahmin edebilir:

a) Gegmis yillara ait veriler ve raporlama dénemine ait {iretim verileri arasinda korelasyon,
b) Belgelendirilmis prosediirler ve raporlama donemi i¢in denetlenmis mali tablolardaki ilgili veriler.

(4) Bir takvim yil1 i¢in faaliyet verisinin belirlenmesinin teknik olarak elverisli olmadigi durumlarda isletme,
bir raporlama y1lin1 miiteakip yildan ayirmak igin bir sonraki en uygun giinii segebilir ve gerekli takvim yilina gore
diizenleyebilir. Bir veya birden fazla kaynak akisinin déhil oldugu sapmalar takvim yil1 i¢in temsili bir deger tabani
olusturarak acik¢a kaydedilir ve gelecek yil ile baglantili olarak tutarli sekilde degerlendirilir.

isletmenin kontrolii altindaki 6l¢iim sistemleri

MADDE 26 — (1) 25 inci madde kapsaminda faaliyet verisinin belirlenmesi i¢in isletme, asagidaki kosullarin
kargilanmast sarti ile tesiste kendi kontrolii altindaki 6l¢lim sistemlerine dayanan 6l¢iim sonuglarini kullanabilir:

a) Isletme bir belirsizlik degerlendirmesi yaparak ilgili kademe seviyesinin belirsizlik esiginin karsilanmasim
temin eder.

b) Isletme yilda en az bir defa ve 6l¢iim ekipmaninin her kalibrasyonundan sonra, meveut belirsizligin etkisini
dikkate almak i¢in bu veya benzeri 6l¢iim cihazlarinin 6nceki kalibrasyonlarinin uygun bir zaman dizisine dayanarak



ihtiyath ayarlama faktorii ile garpilan kalibrasyon sonuglarinin, ilgili belirsizlik esikleri ile karsilastirilmalarini temin
eder.

(2) Izleme plan1 kapsaminda onaylanan kademe esiklerinin asildig1 veya ekipmanin diger gereksinimleri
karsilamadigi durumlarda, isletme ivedilikle gerekli 6nlemleri alir ve Bakanliga en gec 15 giin i¢inde bilgi verir.

(3) Isletme yeni bir izleme plam bildirirken veya onaylanmis izleme planinda bir degisiklik yapmasi halinde,
birinci fikranin (a) bendi kapsaminda belirsizlik degerlendirmesini Bakanliga sunmakla yiikiimliidiir. Bu
degerlendirme, kullanilan 6l¢iim cihazlari, kalibrasyon ve 6l¢iim cihazlarmin kullanimu ile ilgili belirsizlikleri igerir.
Stok degisikligi ile ilgili belirsizlik, depolama tesislerinin kapasitesinin y1llik kullanilan ilgili yakit veya malzeme
miktarinin en az %>5’1 oldugu durumda belirsizlik degerlendirmesine dahil edilir. Ek-2’de yer alan kademe belirsizlik
esik degerleri tiim raporlama dénemindeki belirsizligi tanimlar. Isletme, kullanilmakta olan 6l¢iim aletlerinin
belirsizlik degerlendirmesini basitlestirmek amaciyla; 6lgiim cihazlari i¢in belirlenen azami izin verilebilir hatalart
veya kalibrasyondan gelen belirsizligi, kullanimdan kaynaklanan belirsizligin etkisini dikkate almak i¢in ihtiyatl
ayarlama faktori ile carpar. Ancak bu degerlendirme i¢in 6l¢iim cihazlarinin kullanim talimatlari dogrultusunda monte
edilmesi sarttir. Elde edilen deger, ek-2’de belirtilen kademe tanimlarina uygun olarak tiim raporlama dénemi boyunca
gecerli olur.

(4) Bakanlik, igletmeye tesiste kendi kontrolii altindaki 6l¢iim sistemlerine dayanan 6l¢iim sonuglarini
kullanmasina ancak kullanilan 6lgiim cihazlariim metrolojik kontrole iliskin mevzuata uygun olduguna dair belge
sundugunda izin verir. Bu durumda tigiincii fikrada yer alan hiikiimler uygulanmaz. Bu amagla, ilgili 61¢tim gérevi
icin metrolojik kontrole iliskin mevzuatta yer alan azami izin verilebilir hata, ilave belge sunulmadan belirsizlik degeri
olarak kullanilir.

Isletmenin kontrolii disindaki 6l¢iim sistemleri

MADDE 27 — (1) Basitlestirilmis belirsizlik degerlendirmesine dayanan, 26 nct madde kapsaminda isletmenin
kendi kontroliindeki 6l¢iim sistemlerinin kullanimi ile karsilastirildiginda, isletmenin kontrolii digindaki 6l¢iim
sistemlerinin kullaniminin igletmeye en az bir yiiksek kademeyi sagladigi, daha giivenilir sonuglar verdigi ve kontrol
risklerine daha az agik oldugu durumlarda, isletme kendi kontrolii disindaki 6l¢iim sistemlerinden faaliyet verilerini
belirler. Bu baglamda, isletme agagidaki veri kaynaklarindan birini kullanir:

a) Iki bagimsiz ticari ortak arasinda ticari iliskinin bulunmast sart1 ile bir ticari ortagin verdigi faturalardaki
miktarlar,

b) Olgiim cihazlardan okunan degerler.

(2) Isletme, 24 iincii madde cercevesinde uygulanabilir kademe ile uygunlugu saglamak zorundadir. Bu
baglamda, ilgili ticari islem i¢in metrolojik kontrole ilisgkin mevzuatta yer alan azami izin verilebilir hata, ilave belge
sunulmadan belirsizlik degeri olarak kullanilir. Metrolojik kontrole iliskin mevzuatta yer alan gereklilikler, 24 {incii
madde kapsaminda belirtilen uygulanabilir kademeden daha diisiik ise isletme 6l¢iim sisteminden sorumlu ticari
ortagindan uygulanabilir belirsizlik ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri temin eder.

Hesaplama faktorlerinin belirlenmesi

MADDE 28 — (1) Isletme, hesaplama faktérlerini ya varsayilan degerler ya da uygulanabilir kademeye bagli
analize dayanan degerler olarak belirler.

(2) Isletme, kurutulmadan veya laboratuvar analizi icin islem gérmeden nce, emisyona sebep olan islem igin
satin alinan veya kullanilan yakit veya malzemenin durumunu referans alarak ilgili faaliyet verisi i¢in kullanilan
durum ile tutarli hesaplama faktorlerini belirler ve raporlar. Bu yaklagim ile daha yiiksek dogrulugun elde edilebilecegi
durumlarda, igletme laboratuvar analizlerinin yiiriitiildigii duruma ait faaliyet verisini ve hesaplama faktorlerini stirekli
olarak raporlayabilir.

Hesaplama faktorleri icin varsayillan degerler



MADDE 29 — (1) isletmenin hesaplama faktdrlerini varsayilan deger olarak belirledigi durumda, ek-2 ve ek-
3’te belirtildigi gibi, uygulanabilir kademenin gereksinimleri ile uyumlu olarak, asagidaki degerlerden birini kullanir:

a) Ek-5"te listelenen standart faktorler ve stokiyometrik degerler,

b) Birlesmis Milletler Iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesi kapsaninda hazirlanan ulusal sera
gaz1 envanteriigin kullanilan standart faktorler,

c) %95°1ik giiven aralig1 ile karbon igeriginin %1°den daha fazla olmamasi saglandiginda, malzeme tedarikgisi
tarafindan belirtilen ve garanti edilen degerler,

¢) Bir malzemenin gelecekte kullanilacak lotlari i¢in temsil niteligi tagidigina dair bilgi ve belgenin Bakanliga
sunulmasi durumunda, gegmis analizlere dayanan degerler.

(2) Isletme izleme planinda, kullanilan biitiin varsayilan degerleri belirtir. Varsayilan degerlerin y1llik olarak
degistigi durumlarda, isletme izleme planinda bu degerin dogruluk kaynagini belirtir.

(3) Isletmenin, yeni varsayilan degerin, emisyonlarin daha dogru belirlenmesini sagladigina dair basvuru
yapmast halinde, Bakanlik 14 iincii maddenin ikinci fikrasi kapsaminda, izleme planinda varsayilan degerin
degistirilmesini onaylayabilir.

(4) Isletme, en az ii¢ y1lda bir, bir 6nceki ii¢ yillik siire i¢in belirtilmis olan NKD’nin +%1 araliginda oldugunu
gostermesi durumunda Bakanlik, hem NKD hem de emisyon faktorlerinin ticari standart yakitlar igin belirlenmis ayni
kademeleri kullanmasina izin verir.

Analize dayanan hesaplama faktorleri

MADDE 30 - (1) Hesaplama faktorlerinin belirlenmesi igin kullanilan analiz, 6rnekleme, kalibrasyon ve
dogrulama, ilgili TS EN standartlarinca uygulanan yontemler ile yapilir. Bu tip standartlarin olmadigi durumlarda,
ilgili ISO Standartlar1 dikkate alinir. Uygulanabilir yayimlanmis standartlarin olmadig1 durumlarda, 6rnekleme ve
6l¢lim belirsizliklerini sinirlandiran uygun taslak standartlar, sanayide en iyi uygulama kilavuzlar veya bilimsel olarak
ispat edilmis diger yontemler kullanilir.

(2) Emisyonun belirlenmesi igin ¢evrimici gaz kromatograflarinin veya baca i¢i veya baca dis1 gaz
analizorlerinin kullanilmasi Bakanlik onayina tabidir. S6z konusu ekipman sadece gaz halindeki yakitlarin ve
malzemelerin kompozisyonunun belirlenmesi i¢in kullanilabilir. Asgari kalite giivence tedbirleri olarak, isletme
cihazin ilk dogrulama 6l¢iimleri ve diizenli yillik dogrulama Sl¢iimlerini yaptirir.

(3) Herhangi bir analizin sonucu, sadece aliman 6rneklerin karakterize edecegi donem veya yakit veya
malzeme lotu i¢in kullanilir. Belirli bir parametrenin belirlenmesi igin isletme bu parametre ile baglantili olan biitiin
analizlerin sonuglarini kullanir.

Ornekleme plam

MADDE 31 — (1) Hesaplama faktorlerinin analizler ile belirlendigi durumlarda, igletme her bir yakit veya
malzeme i¢in yazili bir prosediir halinde hazirladig1 6rnekleme planini onaylamasi i¢in Bakanliga sunar. S6z konusu
ornekleme planinda, 6rneklerin hazirlanmasina iligkin yontemler, sorumluluklar, konumlar, sikliklar ve miktarlar,
orneklerin depolanmasi ve tasinmasina iliskin yontemler hakkinda bilgiler yer alir. Isletme, alinan 6rneklerin
ilgili lotveya teslimat dénemi igin temsil edici olmasimni ve sapma olmamasini temin eder. Ornekleme plani
cergevesinde ilgili yakit veya malzeme igin analiz yiirliten laboratuvar ile isletme arasinda tam bir mutabakat saglanir
ve bu anlagmaya dair belgeler plana eklenir. Isletme talep edilmesi durumunda Y&netmelige uygun olarak yapilacak
dogrulama faaliyetleri igin bu plan1 Bakanliga ve dogrulayici kurulusa vermekle yiikiimliidiir.

(2) Isletme, ilgili yakit veya malzeme icin analiz yiiriiten laboratuvar ile anlasarak ve Bakanligin onayii
alarak, analitik sonuglarin yakitin veya malzemenin heterojenliginin, belirgin sekilde belirtilen yakit veya malzeme



icin orijinal 6rnekleme planinin dayandig: heterojenlik bilgisinden farkli oldugu durumlar igin rnekleme planinda
ilgili yontemlere iliskin hiikiimleri tanimlar ve uygular.

Laboratuvarlarim kullanim

MADDE 32 — (1) isletme, hesaplama faktorlerinin belirlenmesine ydnelik analizler ve analitik yontemleri
yiiriitmesi i¢in, ilgili standartlara gére Bakanlig1 ve Bakanliktan yeterlik belgesi almis laboratuvarlari kullanir.

(2) Isletme, birinci fikrada belirtilen laboratuvarlarin kullanilmasinin teknik olarak elverisli olmadigin ve
kullanilacak diger laboratuvarin TS EN 17025 standardina esdeger gereksinimleri kargiladigin1 Bakanliga belgelemesi
durumunda, bahse konu laboratuvarlari hesaplama faktorlerinin belirlenmesi i¢in kullanabilir. Bu durumda yilda en az
bir kere Bakanlik laboratuvari ile karsilastirma yaptirtlarak sonuglar belgelendirilir.

Analiz sikhig1
MADDE 33 — (1) Isletme ilgili yakit ve malzemeler igin ek-6’da listelenen asgari analiz sikliklarini uygular.

(2) Asgari sikliklarin mevcut olmadig1 durumlarda, gegmis veriye dayanarak, mevcut raporlama déneminden
bir 6nceki raporlama donemine ait yakit veya malzemeler i¢in analitik degerleri de igeren, sdz konusu yakit veya
malzemeye karsilik gelen analitik degerlerdeki sapma, faaliyet verisinin belirlenmesi ile baglantili belirsizlik degerinin
1/3’iinli gegmedigi kosullarda isletmenin bagvurusu halinde Bakanlik, ek-6’da listelenenlerden farkli bir siklik
kullanilmasina izin verebilir.

COgz i¢in emisyon faktorleri
MADDE 34 — (1) isletme CO2 emisyonlar1 i¢in faaliyet bazli emisyon faktorleri belirler.

(2) Yakatlar igin emisyon faktorleri t CO2/TJ olarak ifade edilir. Bakanlik, t CO2/TJ olarak ifade edilen
bir emisyon faktoriiniin kullaniminin teknik olarak miimkiin olmadig1 durumlarda veya hesaplanmig emisyonlarin en
az esdeger dogrulugunu bu tip bir emisyon faktorii kullanilarak elde edildigi durumda, yanma emisyonlari igin t CO2/t
veya t CO2/Nm3 olarak ifade edilen bir yakit i¢in emisyon faktoriinii kullanmasina yonelik igletmeye izin verebilir.

(3) Karbon igeriginin, COz ile ilgili bir emisyon faktoriine doniistiiriilmesi veya tersi igin igletme 3,664 t CO2/t
C katsayisini kullanir.

Yiikseltgenme ve doniisiim faktorleri

MADDE 35 — (1) Isletme yiikseltgenme veya déniisiim faktorleri icin en az kademe 1 kullanr.
Isletme emisyon faktériiniin tamamlanmanms yiikseltgenme veya doniisiim etkisini icerdigi durumda yiikseltgenme
veya doniisiim faktoriinii 1 olarak kullanir.

(2) Bir tesiste gesitli yakitlarin kullanildig: ve belirli yiikseltgenme faktorii i¢in kademe 3’iin kullanilmast
gerektigi durumda, isletme asagidaki durumlar i¢in Bakanligin onayimi alir:

a) Biitiin yanma siireci i¢in bir birlesik yiikseltgenme faktoriiniin belirlenmesi ve biitiin yakitlara uygulanmast,

b) Biiyiik kaynak akisinda tamamlanmamus yiikseltgenme oldugunun kabulii ve diger kaynak akiglarinda
yiikseltgenme faktorii olarak 1 degerinin kullanilmasi.

(3) Biyokiitlenin veya karisik yakitlarin kullanildigi durumlarda isletme, ikinci fikranin (a) veya (b) bentlerinin
uygulanmasi sonucunda emisyonlarda eksik tahmine yol agilmayacagina dair bilgi ve belgeleri Bakanliga gonderir.

Biyokiitle kaynak akislari



MADDE 36 — (1) Isletme, bir kaynak akisinin yalmzca biyokiitleyi igerdigi durumda, kademeleri
kullanmadan biyokiitle igerigi ile ilgili analitik kanit sunarak, biyokiitle kaynak akiglarinin faaliyet verisini
belirleyebilir. isletme s6z konusu kaynak akisinin diger malzemeler veya yakitlar ile karigmadigindan emin olur.

(2) Biyokiitlenin emisyon faktorii sifir olarak kabul edilir. Karigik bir yakit veya malzemenin emisyon faktori,
28 inci madde kapsaminda belirlenen 6n emisyon faktoriiniin, yakit veya malzemenin fosil karbon orani ile
carptlmasiyla hesaplanir ve raporlanir.

(3) Karigik yakitlarin veya malzemelerin turba, ksilit ve fosil karbon oranlar1 biyokiitle olarak
degerlendirilmez.

(4) Karisik yakitlarin veya malzemelerin biyokiitle oraninin %97’ye esit veya daha yiiksek oldugu durumlarda
veya yakit veya malzemenin fosil oranindan kaynakli emisyon miktarina bagli olarak, kaynak akiginin kiigiik kaynak
akis1 olarak nitelendigi durumlarda, faaliyet verisini ve ilgili hesaplama faktorlerini belirlemek i¢in, enerji denge
yontemini dahil ederek asgari yontem kullanilabilir. Ancak ilgili deger siirekli emisyon olgiimii vasitast ile belirlenen
emisyonlardan biyokiitle kaynakli CO2’nin ¢ikartilmast i¢in kullanilacaksa bu durum gegerli degildir.

Biyokiitle ve fosil karbon oraninin belirlenmesi

MADDE 37 — (1) Gerekli kademe seviyesine ve 29 uncu maddenin birinci fikrasinda atifta bulunulan
varsayilan degerlerin erisilebilirligine bagl oldugu durumda, belirli bir yakit veya malzemenin biyokiitle orani
analizler yapilarak belirlenir. Isletme ilgili standart ve analitik yontem temelinde bu biyokiitle oranim belirler.

(2) Birinci fikra kapsamindaki analizler ile karigik bir yakit veya malzemenin biyokiitle oraninin
belirlenmesinin teknik olarak elverisli olmadig1 durumda, isletme hesaplamalarini karigik yakitlar ve malzemelere
iliskin standart emisyon faktorii ve biyokiitle oran degerlerine dayandirir. Bu tip standart faktorlerin ve degerlerin
yoklugu durumunda, igletme ya biyokiitle oranini sifir varsayar ya da biyokiitle oraninin belirlenmesi igin bir tahmin
yontemini Bakanligin onayina sunar. Tanimlanmis ve izlenebilir girdi akislari ile bir {iretim siirecinden ¢ikan yakitlar
ve malzemeler i¢in, isletme siirece giren ve ¢ikan fosil ve biyokiitle karbonunun kiitle dengesi iizerine bu tahmini
dayandirir.

ALTINCI BOLUM
(")lg:l'im Temelli Yontem
Olgiim temelli izleme yonteminin kullanimi

MADDE 38 — (1) isletme ek-3’te yer alan diazot oksit (N20) emisyonlari ve 47 nci madde uyarinca transfer
edilmis CO2’nin miktarini belirlemek i¢in dl¢iim temelli yontemler kullanir. Ayrica, 39 uncu madde kapsaminda
isletme her bir emisyon kaynagi i¢in istenen kademelerin karsilandigina dair belgeleri saglamasi halinde CO2 emisyon
kaynaklari igin de dl¢im temelli yontemleri kullanabilir.

Kademe gereksinimleri

MADDE 39 — (1) isletme, y1lda 5000 ton CO2(q)’den fazla salim yapan veya tesisin toplam yillik emisyonuna
%10’dan fazla katkida bulunan her bir emisyon kaynagi i¢in, mutlak emisyon agisindan hangisi daha yiiksek ise, ek-
7°nin birinci bolimiinde listelenen en yiiksek kademeyi uygular. Diger emisyon kaynaklar1 igin, isletme en yiiksek
kademeden en az bir kademe daha diisiik olan1 uygular.

(2) Isletme, birinci fikra kapsanmindaki kademe uygulanmasinin veya 24 {incii madde kapsamindaki kademe
seviyelerini kullanarak bir hesaplama yonteminin uygulanmasinin teknik olarak elverisli olmadigina dair Bakanligin
uygun goriisiinii alarak, ilgili emisyon kaynaklari i¢in asgari diizeyde kademe 1 olmak iizere en az bir kademe daha
diisiik olan1 uygular.



Ol¢iim standartlari ve laboratuvarlar

MADDE 40 — (1) Biitiin 6l¢timler, 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Siirekli
Emisyon Olciim Sistemleri Tebligi hiikiimleri uyarinca yiiriitiiliir. Isletme, ekipmanin yeri, kalibrasyonu, él¢iimii,
kalite giivencesi ve kalite kontroliinii de dahil ederek siirekli 6lgiim sisteminin biitiin yonlerini dikkate alir.

Emisyonlarin belirlenmesi

MADDE 41 — (1) Saatlik degerler, ilgili islem saatinin tiim 6l¢lim sonuglarinin ortalamasi olacak sekilde
belirlendiginde, gaz akisinin saatlik degerleri ile ¢arpilan Sl¢iilmiis sera gazi konsantrasyonunun biitiin saatlik
degerleri tiim raporlama dénemi igin toplanir ve raporlama dénemindeki emisyon kaynagindan ¢ikan yillik emisyonlar
belirlenir. CO2 emisyonlari i¢in, isletme ek-7’sideki 1 inci denklemi kullanarak yillik emisyonu belirler. Atmosfere
salinan CO, CO2’nin molar esdeger miktari olarak degerlendirilir. Diazot oksit (N20) igin, isletme ek-
3’iin onaltincibdliimiiniin B.1 alt paragrafindaki denklemi kullanarak yillik emisyonlarini belirler.

(2) Bir tesiste gesitli emisyon kaynaklarinin oldugu ve tek bir emisyon kaynagi olarak dlgiilemeyecegi
durumda, isletme bu kaynaklardan gelen emisyonlar1 ayr1 ayr1 dlger ve raporlama donemi boyunca s6z konusu gazin
toplam emisyonlarini elde etmek i¢in sonuglar toplar.

(3) Isletme asagidaki yontemlerden biri ile temsili bir noktada siirekli 6lgiim yoluyla baca gazindaki sera
gaz1 konsantrasyonunu belirler:

a) Dogrudan 6lgiim,

b) Baca gazinda yiiksek konsantrasyon olmasi durumunda, ek-7’de yer alan 3 tincii denklemi uygulayan
dolayli konsantrasyon 6l¢iimiinii kullanarak ve isletmenin izleme planinda ortaya konan gaz akisinin diger
bilesenlerinin dl¢iilmiis konsantrasyon degerlerini dikkate alarak hesaplama.

(4) Tigili oldugu durumlarda, isletme hesaplama temelli izleme yontemlerini kullanarak biyokiitleden kaynakl
CO:2 miktarini ayri ayri belirler ve toplam 6l¢iilmiis CO2 emisyonlarindan ¢ikartir.

(5) Isletme asagidaki yontemlerden birini kullanarak bu maddenin birinci fikras: kapsamindaki hesaplama igin
baca gaz1 akisini tespit eder:

a) Isletme, kiitle dengesi yontemi ile hesaplamada, gikis tarafinda en azindan iiriin ¢iktilar1 ve Oz,
SO2 ve NOxkonsantrasyonlarinin dahil edilmesine ek olarak CO2 emisyonlari i¢in girdi tarafinda da en azindan
malzeme yiikleri, girig hava akimi ve proses verimini de igerecek sekilde giristeki biitiin 6nemli parametreleri dikkate
alir,

b) Temsili bir noktada siirekli akig 6l¢iimii yapar.
Veri toplanmasi

MADDE 42 — (1) sletme, 6l¢iim temelli yontemleri kullanarak emisyonlar1 belirlemek amaciyla, 6l¢iim
saatinde mevcut olan biitiin veri noktalarini1 kullanarak, konsantrasyon ve baca gazi akisini da igeren her bir parametre
icin saatlik ortalamalar1 hesaplar. Isletme, ilave maliyet getirmemesi halinde, daha kisa referans siireleri icin veri
iiretebildiginde, 41 inci maddenin birinci fikrasi kapsaminda yillik emisyonlarin belirlenmesi i¢in bu siireleri kullanir.

(2) Bir parametre i¢in siirekli 6l¢iim ekipmaninin, birinci fikra kapsamindaki 6l¢iim saatinin bir kismi1 veya
referans siiresinde, kontrol dis1, kapsam dis1 veya isletim dis1 oldugu durumlarda, isletme bir parametre igin veri
noktalarinin azami sayisinin en az %80’inin saglamasi kaydi ile bu 6l¢lim saati veya daha kisa referans siiresi boyunca
kalan veri noktasina orantili saatlik ortalamay1 hesaplar. En az %80 veri noktasinin saglanamadigi durumlarda, 43
tincii maddenin ikinci, igincli ve dordiincii fikralart uygulanir.



Kay1p veri

MADDE 43 — (1) Siirekli emisyon izleme sistemindeki 6l¢iim ekipmaninin bir kisminin, bir takvim yili iginde
bes ardisik giin boyunca isletim dis1 kaldigi1 durumlarda, isletme Bakanlig1 derhal bilgilendirir ve etkilenen siirekli
emisyon izleme sistemin kalitesini arttirmak i¢in uygun 6nlemleri alir.

(2) Kontrol disi, aralik dis1 veya igletim dig1 ekipmana bagli olarak 6lgiim bazli yontem ile bir veya daha fazla
parametre igin 42 nci maddenin birinci fikras1 kapsamindaki veri i¢in gegerli bir saat veya daha kisa bir referans siiresi
belirlenemedigi durumlarda isletme her kayip saat verisi i¢in ikame degerler belirler.

(3) Dogrudan konsantrasyon olarak 6lgiilen bir parametre igin verinin gegerli saati veya daha kisa bir referans
stiresi saglanamadigi durumlarda, isletme ek-7’de yer alan 4 tincii denklemi kullanarak, ortalama bir konsantrasyon ve
bu ortalama ile baglantili standart sapmanin iki katin1 toplayarak bir ikame deger hesaplar. Tesiste onemli teknik
degisikliklerden otiirii, s6z konusu ikame degerlerin belirlenmesi i¢in raporlama doneminin gegerli olmadig1 durumda,
isletme, miimkiin oldugu durumda bir y1llik siire ile ortalama ve standart sapmanin belirlenmesine yonelik temsili bir
zaman zarfini belirleyerek Bakanliga bildirir.

(4) Konsantrasyon diginda bir parametre i¢in bir saatlik gecerli verinin temin edilemedigi durumda isletme, s6z
konusu parametrenin ikame degerlerini, uygun bir kiitle denge modelinden veya prosesin enerji dengesinden elde eder.
Isletme, veri boslugu ile ayn1 siireli bir zaman periyodundaki diizenli caligma kosullarmdaki veriyi ve 6l¢iim temelli
yontemin geriye kalan dl¢lilmiis parametrelerini kullanarak sonuglar1 dogrular.

Emisyon hesabinin teyidi

MADDE 44 — (1) isletme, nitrik asit iiretiminden kaynaklanan N2O emisyonlari ve transfer edilen sera gazlari
hari¢ olmak tizere, ayn1 emisyon kaynaklari ve kaynak akislari i¢in degerlendirilen her bir sera gazinin yillik
emisyonlarini hesaplayarak, 6l¢lim temelli yontem ile belirlenen emisyonlar ile karsilastirarak kontroliinii yapar.
Kademe yonteminin kullanimi gerekli degildir.

YEDINCI BOLUM
Ozel Hiikiimler
Diisiik emisyona sahip tesisler

MADDE 45 — (1) Bakanlik, 12 nci madde kapsaminda diisitk emisyona sahip bir tesise, basitlestirilmis bir
izleme plan1 géndermesi i¢in izin verebilir. Ancak bu muafiyet, Yonetmeligin ek-1’inde yer alan ve
N20 emisyonunaneden olan faaliyetleri yiiriiten tesisler i¢in uygulanmaz.

(2) Birinci fikra kapsaminda, bir tesis agsagidaki kosullardan en az birini saglamasi halinde
diigiik emisyonasahip tesis olarak degerlendirilir:

a) Biyokiitleden kaynaklanan COz harig ve transfer edilen CO2 dahil, mevcut izleme déneminin bir 6nceki
izleme donemi siiresince dogrulanmig emisyon raporundaki ortalama yillik emisyonlar1 25000 ton COz(esq)’den az olan
tesis,

b) (a) bendi kapsamindaki ortalama yillik emisyonlarin mevcut olmamasi veya tesisin siirlarindaki
degisiklikler veya tesisin igletim kosullarindaki degisiklikler nedeniyle gegerli olmamasi
halinde, biyokiitledenkaynaklanan COz harig ve transfer edilen CO2 dahil, ihtiyath tahmin yontemine gore gelecek bes
yil i¢in yillik emisyonlar1 25 000 ton COz2(esd)’den az olan tesis.

(3) Diisiik emisyona sahip bir tesis, 11 inci maddenin birinci fikras1 kapsamindaki destekleyici belgeleri sunma
zorunlulugundan ve 59 uncu maddenin dordiincii fikrasi kapsaminda iyilestirmeye iliskin raporlama zorunlulugundan
muaftir.



(4) Diisiik emisyona sahip bir tesis, 25 inci maddedeki hiikiimlerden farkli olarak, uygun ve belgelendirilmis
satin alma kayitlarini ve tahmini stok degisikliklerini kullanarak yakit veya malzeme miktarini belirleyebilir, ayrica
26 nc1 maddenin iigiincii fikrasinda belirtilen belirsizlik degerlendirmesini Bakanliga sunma zorunlulugundan muattir.

(5) Belirsizlik degerlendirmesine ilgili belirsizligi dahil etmek amaci ile diisiik emisyona sahip bir tesis,
depolama iinitelerinde raporlama dénemi boyunca yakit veya malzemenin yillik tiiketiminin en az %5 inin bulundugu
durumda, raporlama doneminin basinda ve sonunda stok verisinin belirlenmesine iliskin 26 nc1 maddenin tigiincii
fikrasindaki yiikiimliilikten muaf tutulur.

(6) 24 tincii maddenin birinci fikrasindaki hiikiimlerden farkl olarak, diigiik emisyona sahip bir tesis, daha
yiiksek kademe uygulamanin teknik olarak elverisli olmadigina dair belge sunmadan, biitiin kaynak akiglarinda
faaliyet verisinin ve hesaplama faktorlerinin belirlenmesi i¢in, ilave ¢aba harcamadan daha yiiksek dogruluga
erisilmedikge, asgari kademe 1’i uygulayabilir.

(7) 30 uncu madde kapsaminda analizler bazinda hesaplama faktérlerini belirlemek igin, diigitk emisyonasahip
bir tesis teknik olarak uzman olan ve ilgili analitik prosediirleri kullanarak teknik olarak gegerli sonuglar tiretebilen ve
32 nci madde kapsaminda kalite giivence onlemleri igin gerekli bilgi ve belgeleri sunan herhangi
bir laboratuvari kullanabilir.

(8) Diisiik emisyona sahip ve basitlestirilmis izleme plan1 uygulayan bir tesis, herhangi bir takvim yilinda
ikinci fikra kapsaminda belirtilen esikleri astiginda, isletme bu durumu ivedilikle Bakanliga bildirir ve 13 {incii
maddenin ikinci fikras1 kapsaminda yer alan izleme planina iliskin degisiklikleri Bakanliga sunar. Ancak, isletmenin
ikinci fikrada belirtilen esigin gecmisteki bes raporlama donemi i¢inde agilmadigina ve gelecekteki raporlama donemi
icinde de agilmayacagina dair belgeleri Bakanliga sunmasi sart1 ile Bakanlik s6z konusu igletmenin basitlestirilmis
izlemeye devam etmesine izin verir.

Dahili CO2

MADDE 46 — (1) Bir tesise transfer edilen dahili COz, dogal gazda veya yiiksek firin gazi veya kok firini
gazini igeren bir atik gazin iginde olan1 da kapsayacak sekilde, bahse konu yakit igin emisyon faktoriine ilave edilir.

(2) Dahili CO2, Yonetmeligin ek-1’inde yer alan faaliyetlerden kaynaklandig: ve tesisten disar1 bir yakitin
pargasi olarak Yonetmelik kapsaminda yer alan diger tesis ve faaliyete transfer edildigi durumda, ilk ¢iktig1
tesisin emisyonu olarak degerlendirilmez. Ancak, dahili COz2, Yonetmelik kapsaminda yer almayan bir tesise transfer
edildigi durumda, ilk ¢iktig1 tesisin emisyonlari olarak degerlendirilir.

(3) Isletme tesisten disar1 transfer edilen dahili CO2 miktarini transfer edilmeden 6nce ve transfer edildigi
tesiste belirler. Bu iki miktarin ayni olmasi gerekir. Transfer edilen ve teslim alinan dahili CO2 miktarmim ayni
olmadig1 durumlarda ve degerler arasindaki bu farkin 6l¢iim sistemlerinin belirsizligi ile agiklanabildigi hallerde, hem
transfer eden hem de transfer edilen tesisin emisyon raporlarinda her iki 6l¢iim degerinin aritmetik ortalamasi
kullanilir. Bu durumlarda, emisyon raporunda s6z konusu degerin ayarlanmasina iliskin atifta bulunulur.

Transfer edilen CO2

MADDE 47 — (1) COz transfer eden tesis, transfer edilen tesise iligkin kimlik bilgilerini
yillik emisyonraporunda sunar.

(2) Isletme, bir tesisten digerine transfer edilen CO2 miktarin1 belirlemek icin, 41, 42 ve 43 {incii maddelerde
yer alan 6l¢iim temelli yontemleri kullanir. Emisyon kaynagi 6l¢iim noktasina tekabiil eder ve emisyonlar transfer
edilen CO2 miktar1 olarak ifade edilir.

(3) Isletme, bir tesisten digerine transfer edilen CO2 miktarmni belirlemek icin, ek-7’nin birinci béliimiinde
tanimlanan kademe 4’1 uygular. Ancak, isletme, s6z konusu kademenin uygulanmasinin teknik olarak elverisli
olmadigini belgelemesi halinde bir diisiik kademeyi uygulayabilir.



(4) Isletmeler hem transfer eden hem de transfer edilen tesislerde transfer edilen CO2 miktarini
belirleyebilirler. Bu durumda, 46 nc1 maddenin tigiincii fikras uygulanir.

SEKIiZiINCi BOLUM
Veri Yonetimi ve Kontrolii
Veri akas faaliyetleri

MADDE 48 — (1) Isletme sera gaz1 emisyonlarmin izlenmesi ve raporlanmasima yonelik veri akis faaliyetleri
i¢in yazili prosediirleri olusturur, belgelendirir, uygular ve siirekliligini saglar. Isletme, veri akis faaliyetlerinin yer
aldig1 y1llik emisyon raporunun hatali beyan icermemesini temin eder, izleme plani, yazili prosediirler ve bu Teblig ile
uyumlu olmasini saglar.

(2) izleme planindaki veri akis faaliyetleri i¢in yazil prosediirlerin tanimlar1 en az asagidaki unsurlar igerir:
a) 11 inci maddenin ikinci fikrasinda listelenen bilgileri,
b) Birincil veri kaynaklarinin tespitini,

¢) Birincil veriden yillik emisyonlara kadar veri akis faaliyetlerinin sirasini ve aralarindaki etkilesimleri
gosteren biitiin adimlari,

¢) Emisyonlari belirlemek i¢in kullanilan formiilleri ve veriyi igeren her bir belirli veri akis faaliyeti ile
baglantili iglem adimlarini,

d) Elektronik veri islemleri ve depolama sistemleri, bu tip sistemler arasindaki etkilesimler ve mantiel
girisler dahil tim veri girislerini,

e) Veri akis faaliyetleri ¢iktilariin kayit seklini.
Kontrol sistemi

MADDE 49 — (1) Isletme yillik emisyon raporunun, hatali beyanlar1 igermemesini ve izleme plani ve bu
Teblig ile uyumlu olmasini temin etmek i¢in etkili bir kontrol sistemini olusturur, uygular ve devamliligini saglar.

(2) Birinci fikrada belirtilen kontrol sistemi asagidakileri kapsar:
a) Isletmenin dahili riskler ve kontrol riskleri hakkinda degerlendirmesi,
b) Tanimlanmus riskleri azaltacak kontrol faaliyetleri ile ilgili yazili prosediirleri.

(3) ikinci fikranin (b) bendi kapsamindaki kontrol faaliyetleri ile ilgili yazili prosediirler asgari diizeyde
asagidakileri icerir:

a) Ol¢iim ekipmanlarinin kalite giivencesi,

b) Proses kontrol bilgisayar teknolojisini de igeren, veri akis faaliyetleri i¢in kullanilan bilgi teknolojileri
sisteminin kalite glivencesi,

¢) Zorunlu yetkinliklerin yonetimi oldugu kadar veri akis faaliyetlerindeki ve kontrol faaliyetlerindeki
gorevlerin ayrilmas,



¢) Verilerin ig tetkikleri ve veri dogrulamast,

d) Diizeltmeler ve diizeltme 6nlemleri,

¢) Hizmet alimu ile gerg¢eklestirilen faaliyetlerin kontroli,

f) Belge yonetimini de igeren kayit ve belgelerin saklanmasi.

(4) Isletme, Yénetmelik ile dogrulama ve akreditasyona iliskin mevzuata uyumlu olarak, i¢ tetkik sonuglarmi
ve yillik emisyon raporlarinin dogrulanmasi esnasinda dogrulayici kurulugun bulgularini dikkate alarak kontrol
sisteminin etkinligini izler. Kontrol sisteminin etkin olmadig1 veya tanimlanmus riskler ile uyumlu olmadig:
belirlendiginde, isletme kontrol sistemini gelistirir, izleme planini, veri akis faaliyetlerini, risk degerlendirmelerini ve
kontrol faaliyetlerine yonelik yazili prosediirlerini glinceller.

Kalite giivencesi

MADDE 50 - (1) 49 uncu maddenin iigiincii fikrasinin (a) bendi kapsaminda, igletme,
6l¢tim ekipmanlarmindiizenli araliklarda kalibrasyonunu, ayarlanmasini ve tetkikini temin eder, uygun olan durumlar
icin, bu Tebligin gereksinimleri kapsaminda uluslararasi 6l¢iim standartlar1 ve tanimlanmug risklere uygun olup
olmadigim kontrol eder. Olgiim sistemleri bilesenlerinin kalibre edilemedigi durumlarda, isletme bunlari izleme
planinda tanimlar ve alternatif kontrol faaliyetleri sunar. Ekipman gerekli performansi karsilamadig1 durumlarda,
isletme ilgili mevzuat ¢ergevesinde gerekli diizeltici onlemleri alir.

(2) Siirekli emisyon dlgiim sistemleri ile ilgili olarak, isletme, yetkin personel tarafindan yiiriitiilen, yilda en az
bir kez standart referans yontemleri ile paralel dl¢iimleri de dahil ederek TS EN 14181 standardi uyarinca otomatik
6l¢tim sistemleri i¢in kalite giivence standardini uygular. Bu tip kalite giivencesinin Kalibrasyon ve performans
kontrolleri igin gerekli parametre olarak emisyon sinir degerlerine gereksinim duydugu durumda, sera gazlarinin yillik
ortalama saatlik konsantrasyonlar1 bu tip emisyon smir degerleri i¢in ikame olarak kullanilir.

Isletme, kalibrasyonunyeniden yapilmasini da iceren, kalite giivence gereksinimleri ile bir uyumsuzluk tespit ettiginde,
Bakanliga bu durumu rapor eder ve ivedilikle diizeltici dnlemleri alir.

Bilgi teknolojilerinin kalite giivencesi

MADDE 51 — (1) 49 uncu maddenin iigiincii fikrasinin (b) bendi kapsaminda, isletme 49 uncu maddenin
ikinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda tanimlanan risk ile baglantili olarak bilgi teknolojileri sisteminin giivenilir,
dogru ve diizenli veriyi isleyecek sekilde tasarlanmasini, belgelenmesini, test edilmesini, uyarlanmasini, kontrol
edilmesini ve bakiminin yapilmasini temin eder. Bilgi teknolojileri sisteminin kontrolii; erisim kontrolii, yedekleme
kontrolii, geri yiikleme, siireklilik plan1 ve giivenligi igerir.

Gorevlerin dagitilmasi

MADDE 52 — (1) 49 uncu maddenin iigiincii fikrasinin (c) bendi kapsaminda, igletme gérev ¢akismalarini
6nlemek amaciyla her bir veri akis ve kontrol faaliyeti i¢in sorumlu kisileri atar. Kontrol faaliyetlerinin olmamasi
durumunda, biitiin veri akis faaliyetlerinin tanimlanmus dahili riskler ile orantili olmasini saglamak i¢in, bu bilgi veya
verinin belirlenmesi ve kaydedilmesi asamasinda yer almayan en az bir kisi tarafindan onaylanmasi gerekir. Isletme,
sorumluluklarin uygun sekilde atanmasi, egitim ve performans incelemeleri gibi tiim sorumluluklar i¢in gerekli
yetkinlikleri yonetir.

Dahili incelemeler ve verinin onaylanmasi

MADDE 53 — (1) isletme, 49 uncu maddenin ikinci fikrasinin (a) bendi ile tigiincii fikrasmin (d) bendi
kapsaminda yiiriitiilen risk degerlendirmesi sonucunda tanimlanmis olan dahili risklere ve kontrol risklerine
dayanarak, 48 inci maddede belirtilen veri akis faaliyetlerinden kaynaklanan veriyi gézden gecirir ve dogrular. Verinin
bu sekilde gdzden gecirilmesi ve dogrulanmasi baglaminda en az asagidaki hususlar dikkate alinir.



a) Verinin tam olmasina dair kontroller yapilir.

b) Isletme tarafindan gegmis yillarda elde edilen, izlenen ve raporlanan verilerin karsilastirilmasi
gergeklestirilir.

c) Uygun olan durumlarda, farkli veri toplama sistemlerinden alinan veri ve degerlerin asagidaki
sekillerde karsilastirilmasi gerekir:

1) Yakit veya malzeme satin alma verisi ile stok degisiklikleri verisi ve ilgili kaynak akislarinda tiiketim verisi
arasinda karsilastirma,

2) Yakit veya malzemeler igin analiz, hesap veya tedarik¢i ile belirlenen hesaplama faktorleri ile s6z konusu
yakit veya malzemeler ile karsilastirilabilir yakit veya malzemelerin ulusal veya uluslararasi referans faktorleri
arasinda karsilastirma,

3) Olgiim temelli yontemlerle elde edilen emisyonlar ile 44 {incii madde kapsaminda gerceklestirilen teyit
hesaplarimi karsilagtirma,

4) Toplannus veri ile ham veriyi karsilastirma.

(2) Isletme, gozden gegirme ve dogrulama islerinin bir pargasi olan veriyi reddetme kriterlerinin baslangicta
bilinmesini temin eder. Bu amagla veriyi reddetme kriterleri yazil prosediirlerde ortaya konur.

Diizeltmeler ve diizeltici faaliyetler

MADDE 54 — (1) 48 inci madde kapsamindaki veri akis faaliyetlerinin veya 49 uncu madde kapsamindaki
kontrol faaliyetlerinin herhangi bir parcasinin etkili olmadigi durumlarda veya bu veri akis faaliyetleri ve kontrol
faaliyetleri i¢in prosediirlerde ortaya konan smirlarin digina ¢ikildigr durumlarda, isletme uygun diizeltmeleri yapar ve
emisyonlarin diisiik tahminini dnlemek i¢in reddedilmis veriyi diizeltir.

(2) Isletme, birinci fikrada yer alan hususlari yerine getirmek i¢in asagidaki isleri yiiriitiir:

a) 48 inci maddedeki veri akis faaliyetleri veya 49 uncu maddedeki kontrol faaliyetleri kapsaminda
uygulanacak adimlarin ¢iktilarinin gegerliliginin degerlendirilmesi,

b) 1lgili aksakligin veya hatanin nedeninin belirlenmesi,
c) Emisyon raporunda yer alan verilerin diizeltilmesi dahil, uygun diizeltici 6nlemlerin uygulanmasi.

(3) Isletme, birinci fikrada belirtilen diizeltmeleri ve diizeltici faaliyetleri, 49 uncu maddede belirtilen risk
degerlendirmesi ile belirlenen dahili riskler ve kontrol risklerine karsilik olarak yiiriitiir.

Hizmet alim ile gerceklestirilen faaliyetler

MADDE 55 — (1) Isletme, 48 inci madde kapsamindaki veri akis faaliyetlerinden veya 49 uncu madde
kapsamindaki kontrol faaliyetlerinden bir veya daha fazlasini1 hizmet alimu ile ger¢eklestirdiginde asagidaki isleri
yurttiir:

a) Bu Teblig kapsaminda hizmet alimi ile gerceklestirilen veri akis faaliyetlerinin ve kontrol faaliyetlerinin
kalitesinin kontrol edilmesi,

b) Hizmet alimi ile gergeklestirilen faaliyetlerde kullanilan yontemler ve bu faaliyetlerin ¢iktilari igin uygun
gerekliliklerin belirlenmesi,



c) (b) bendinde belirtilen ¢ikt1 ve yontemlerin kalitesinin kontrol edilmesi,

¢) Hizmet alimu ile gergeklestirilen faaliyetlerin, 49 uncu madde kapsamindaki risk degerlendirmesinde
belirlenen dahili riskler ve kontrol risklerine karsilik olarak yiiriitilmesinin saglanmasi.

Veri bosluklari

MADDE 56 — (1) Bir tesisin emisyonlarinin belirlenmesi ile ilgili verinin kayip oldugu durumlarda, isletme
ilgili zaman donemi ve kayip parametre icin ihtiyatli ikame verisinin belirlenmesi amactyla uygun bir tahmin yontemi
kullanir. Isletme, yazili bir prosediir ile tahmin ydntemini ortaya koymak amaciyla yazili prosediirii olusturur ve
Bakanliga onay i¢in 14 {incli madde kapsaminda izleme plani degisikligi i¢in gonderir.

Kayitlar ve belgelendirme

MADDE 57 — (1) Isletme, ek-8’de listelenen bilgiler de dahil olmak iizere ilgili biitiin veri ve bilgiyi en az 10
yil saklar. Belgelendirilmis ve argivlenmis izleme verisi, Y6netmelik ile dogrulama ve akreditasyona iligkin mevzuat
kapsaminda, yillik emisyon raporlarinin dogrulanmasina imkan saglayacak sekilde olusturulur.

(2) Isletme, ilgili biitiin belgelerin, kontrol faaliyetlerinin yan1 sira veri akis faaliyetlerini yiiritmek amaciyla,
her zaman erisilebilir olmalarini temin etmelidir. Isletme, bu belgeleri, Yonetmelik ile dogrulama ve akreditasyona
iliskin mevzuat kapsaminda, emisyon raporlarin1 dogrulayan dogrulayici kurulusun ve Bakanligin talep etmesi
durumunda vermekle yiikiimliidiir.

DOKUZUNCU BOLUM
Raporlama Kosullar:

Raporlama icin zamanlama ve zorunluluklar

MADDE 58 — (1) Isletme raporlama déneminin yillik emisyonlarim kapsayan ve Yonetmelik, dogrulama ve
akreditasyona iliskin mevzuat ile uyumlu olarak dogrulanan emisyon raporunu her yil 30 Nisan tarihine kadar
Bakanliga sunar.

(2) Y1llik emisyon raporlari asgari diizeyde ek-9’da listelenen bilgileri igerir.
izleme yontemine iliskin iyilestirmelerin raporlanmasi

MADDE 59 — (1) Isletme, uygulanan izleme yénteminin gelistirilebilme potansiyelini diizenli olarak kontrol
eder. Tesis, ikinci veya liglincii fikralar kapsamindaki bilgiyi igeren bir iyilestirme raporunu, tesisin kategorisine gore
asagida belirtilen tarihlerde onay i¢in Bakanliga sunar:

a) Kategori A tesisi i¢in, her dort senede bir 30 Haziran,
b) Kategori B tesisi i¢in, her iki senede bir 30 Haziran,
c) Kategori C tesisi i¢in, her sene 30 Haziran.

(2) Isletme, 24 iincii maddenin birinci fikras1 ve 39 uncu maddenin birinci fikrasina uygun kademeleri
uygulayamadigi durumlarda, gerekli kademeleri uygulamanin teknik olarak elverisli olmadigina dair bilgi ve belgeleri
Bakanliga onay i¢in gonderir. Ancak, bu kademelere ulagmak i¢in gerekli dnlemler teknik olarak elverisli hale
geldiginde, isletme, 14 {incii madde kapsaminda, izleme planinda yapilacak degisiklikleri Bakanliga sunar.

(3) Isletme, 20 nci madde kapsaninda asgari yontemi uyguladig durumlarda, bir veya daha fazla biiyiik veya
kiigiik kaynak akisinda en az kademe 1’1 uygulamanin teknik olarak elverigsiz olmasina iligkin bilgi ve belgeleri



Bakanliga gonderir. Ancak, en az kademe 1’e ulagsmak i¢in gerekli 6nlemler teknik olarak elverisli hale geldiginde,
isletme, 14 tincli madde kapsaminda, izleme planinda yapilacak degisiklikleri Bakanliga sunar.

(4) Yonetmelik ile dogrulama ve akreditasyona iliskin mevzuat kapsaminda olusturulan dogrulama raporunda
6nemli uyumsuzluklar veya oneriler varsa, isletme, dogrulayici kurulus tarafindan dogrulama raporunun yayimlandigt
yilin 30 Haziraninda Bakanliga onaylanmak iizere bir rapor sunar. Bu raporda, isletme, uyumsuzluklar nasil ve ne
zaman diizelttigini veya diizeltmeyi planladigini ve tavsiye edilen iyilestirmeleri nasil ve ne zaman uygulayacagini
aciklar. Uygun olan durumlarda, bu fikra kapsaminda sunulacak rapor, birinci fikra kapsaminda sunulacak olan rapor
ile birlestirilebilir. Tavsiye edilen iyilestirmeler sonucunda izleme yonteminde bir iyilesme olmazsa, isletme bu durum
ile ilgili gerekgelerini Bakanliga sunar.

Verinin yuvarlanmasi

MADDE 60 — (1) Y1llik toplam emisyonlar ton COz veya ton COz(ed) cinsinde yuvarlanmus olarak raporlanir.

(2) Emisyonlar1 hesaplamak i¢in kullanilan biitiin degiskenler emisyonlarin hesaplanmasi ve raporlanmasi
amaci ile biitiin 6nemli basamaklar1 i¢erecek sekilde yuvarlanir.

ONUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler
Gecici hiikiimler

GECICi MADDE 1 — (1) Yénetmelik hiikiimleri uyarinca ilk raporlama dénemi olan 2016 yilindan itibaren
2017 ve 2018 yillarin1 da kapsayacak sekilde ilk ii¢ yil i¢in isletmeler uygulayabildikleri en yiiksek kademeye gore
hesaplamalarini yaparlar.

(2) 2018 yili emisyonlarinin izlenerek raporlanacagi 2019 yili itibari ile ise bu Teblig uyarinca belirlenen
kademeler gegerli olur.

Yiiriirliik
MADDE 61 — (1) Bu Teblig yayimu tarihinde yiiriirliige girer.
Yiiriitme

MADDE 62 — (1) Bu Teblig hiikiimlerini Cevre ve Sehircilik Bakani yiiriitiir.



