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YONETMELIK

Cevre ve Sehircilik Bakanligindan:
MADEN ATIKLARI YONETMELIGI

BIiRINCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak, Tanimlar

Amag

MADDE 1 — (1) Bu Yonetmeligin amaci; madenlerin aranmasi, ¢ikarilmasi, hazirlanmasi/zenginlestirilmesi veya
depolanmas: sonucunda ortaya g¢ikan atiklarin iiretiminden nihai bertarafina kadar cevre ve insan sagligmma zarar
vermeyecek sekilde yonetilmesine iliskin usul ve esaslari diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 —(1) Bu Yonetmelik; madenlerin aranmasi, c¢ikarilmasi, hazirlanmasi/zenginlestirilmesi veya
depolanmasi sonucunda ortaya ¢ikan atiklarin yonetimi i¢in gerekli olan islemleri kapsar.

(2) Bu Yonetmelik;

a) Maden sahalarinda dogrudan madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmayan atiklari,

b) Maden galerilerine ve sondaj ¢ukurlarina su basilmasini veya yer alt1 suyunun reenjeksiyonunu,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanunu’nun 3 {incii, 8 inci, 11 inci, 12
nci, 13 iincli maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayili Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin Tegkilat ve Gorevleri
Hakkinda Kanun Hilkmiinde Kararname’nin 2 nci, 8§ inci ve 9 uncu maddelerine dayanilarak hazirlanmustir.

Tanmlar

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Atik: Ureticisi veya fiilen elinde bulunduran gercek veya tiizel kisi tarafindan g¢evreye atilan veya birakilan ya
da atilmasi zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

b) Atik baraji: Madenlerin zenginlestirilmesi sonucunda ortaya ¢ikan atiklarin depolanmasina yonelik olarak inga
edilen sedde ve arkasinda bir rezervuar olusturan mithendislik yapisini,

¢) Atk ¢oktiirme havuzu: Madenlerin zenginlestirme islemine tabi tutulmasi sonucu ortaya ¢ikan atiklarin
¢oktiiriilmesiyle proses suyunun aritilarak desarj edilmesi veya fiziksel aritim sonucu tekrar kullanimina yonelik insa
edilen yap1yi,

¢) Atik yonetim plani: Isletmeci tarafindan Ek-1’de yer alan format dogrultusunda hazirlanan plani,

d) Bakanlik: Cevre ve Sehircilik Bakanligini,

e) Biiyiik kaza: Herhangi bir maden atig1 bertaraf tesisinin isletilmesi esnasinda, tesis i¢cinde veya disinda cevre
ve/veya insan sagligi i¢in aninda veya daha sonra ciddi tehlikeye yol agabilen bir olayr veya birden fazla tehlikeli
maddenin sebep oldugu biiyiik bir yayilim, yangin veya patlama olayini,

f) Cevher: Jeolojik ortamlardan igerigindeki ekonomik degerlerden yararlanmak iizere c¢esitli madencilik
uygulamalar ile ¢ikarilarak, dogrudan ve/veya belirli zenginlestirme islemlerine tabi tutularak ekonomiye kazandirilan
dogal kaynak varliklarini,

g) Cevher hazirlama/zenginlestirme: Madenler iizerinde gerceklestirilen termal imalat islemleri, ergitme ya da
izabe dahil metaliirjik islemler ve benzeri endiistriyel prosesler digsinda kalan, boyut degisikligi, siniflandirma, ayirma ve
oziitleme amaciyla yapilan fiziksel, kimyasal, biyolojik islemlerin tek tek veya birlikte uygulamalari sonucunda
ekonomik degeri olan madde ve malzemelerin kazanilmasina yonelik islemleri,

§) Gegirimsizlik sistemi: Depolama sahasinda dogal olarak bulunan ya da sonradan olusturulan gecirimsiz
tabakayi,

h) Inert maden ati1: Ek-4/A’da verilen listede yer alan veya Ek-4/B’ye gore belirlenen maden atiklarini,

1) Isletmeci: Maden atik bertaraf tesisini de iceren maden tesisini isleten kisi, kurum ya da kurulusu,

i) Il miidiirligii: Cevre ve Sehircilik Il Miidiirliigiinii,

j) Kategori A tesisi: Yonetmeligin Ek-5’inde tanimlanan tesisleri,

k) Kategori B tesisi: Kategori A digindaki tesisleri,

I) Maden: Yer kabugunda ve su kaynaklarinda dogal olarak bulunan ekonomik ve ticari degeri olan petrol, dogal
gaz, jeotermal ve su kaynaklari disinda kalan her tiirlii maddeyi,

m) Maden atigi: Madenlerin aranmasi, c¢ikarilmasi, hazirlanmasi ve zenginlestirilmesi veya depolanmasi
sonucunda olusan kati veya slam/sulu ¢amur seklinde madde veya malzemeyi,

n) Maden atif1 bertaraf tesisi: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik Yonetimi
Yonetmeliginin Ek-2A’sinda tanimlanan bertaraf yontemleri cergevesinde, madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan
atiklarin bertarafi amaciyla kullanilan atik baraji, atik géletleri, atik y18in1, pasa y1in1, ¢oktiirme havuzlari, atik havuzu,
pasa depolama alanlari, macun dolgu, tiretimi biten yigin li¢ alanlari,

0) Pasa: Cevherlesme ihtiva etmeyen veya mevcut ekonomik ve teknik sartlara gére zenginlestirilmesi miimkiin
olmayan, ancak igletme geregi iretilmesi zorunlu olan ve kazi islemi disinda herhangi bir isleme tabi tutulmamis madde
veya malzemeyi,

0) Sizint1 suyu: Depolanan maden atiklarindan siiziilen ve kaynaklanan her tiirlii siviyi,



p) Tehlikeli madde: 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Maddelerin ve Karisimlarin
Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi1 Hakkinda Yonetmelikte yer alan tehlikeli madde ve miistahzarlari,

r) Tehlikeli maden atigi: Atik Yonetimi Yo6netmeligi’nin Ek-3/A’sinda yer alan tehlikelilik 6zelliklerinden birini
ya da birden fazlasini tagiyan, Ek-4’te alt1 haneli atik kodunun yaninda yildiz (*) isareti bulunan maden atiklarini ve/veya
bu Yonetmeligin Ek-3’iinde belirtilen analizler sonucunda ilgili mevzuatta yer alan sinir degerleri agan maden atiklarini,

s) Tehlikesiz maden atigi: Atik Yonetimi Yonetmeligi'nin Ek-4 atik listesinde yildiz (*) isareti bulunmayan
maden atiklarindan bu Yonetmeligin Ek-3’iinde belirtilen analizler sonucunda ilgili mevzuatta yer alan sinir degerleri
agmayanlari,

s) Y1gin: Cevher ve pasalarin acik alanda yi1g1lmasiyla olusturulan kiimeyi,

t) Yigin li¢i: Gegirimsiz bir tabaka {izerine yigilmis olan cevhere ¢oziicii kimyasallarin verilmesiyle, kiymetli
metallerin ¢ozeltiye alinmasi islemini,

u) Uygulama projesi: Maden atiklarinin depolandig tesisler i¢cin Ek-6’da belirtilen kriterlere gore hazirlanan
yapi—ingaat projesini,

i) Zayif asitte ¢ozlinebilir siyaniir: Belli pH (4.5 — 6) degerleri arasinda ¢oziiniip serbest siyaniire doniisen tim
basit veya kompleks siyaniir bilesiklerini,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
Genel Hiikiimler, Gorev, Yetki ve Yiikiimliiliikler

Genel hiikiimler

MADDE 5 — (1) Maden atiklarinin gegici depolanmasi, tasinmasi ve islenmesi sirasinda su, hava, toprak, bitki,
hayvan ve insanlar i¢in risk yaratmayacak, giiriiltd, titresim ve koku yoluyla rahatsizliga neden olmayacak, dogal
cevrenin olumsuz etkilenmesini dnleyecek ve bdylece ¢evre ve insan sagligina zarar vermeyecek yontem ve islemlerin
kullanilmast esastir.

(2) Maden atiklarin topraga, denizlere, gollere, akarsulara ve benzeri alic1 ortamlara dokiilmesi, dogrudan dolgu
yapilmasi ve depolanmasi suretiyle ¢evrenin kirletilmesi yasaktir.

(3) Maden atiklarinm siirdiiriilebilir ¢cevre ve insan saglig ile siirdiiriilebilir kalkinma prensipleri gbz 6niinde
bulundurularak yonetilmesinde mevcut en iyi teknik ve teknolojilerin secilmesi ve uygulanmasi esastir.

(4) Maden atiklarinin, lisansli geri kazanim ve bertaraf tesisleri disinda yetkisiz kisi, kurum ve kuruluglar
tarafindan geri kazanilmasi ve bertaraf edilmesi yasaktir.

(5) Maden atiklar1, madencilik faaliyetinden kaynaklanmayan ve birbiriyle reaksiyon verebilecek diger atiklarla
karistirtlarak ayni depolama tesisinde depolanamaz.

(6) Maden atiklarinin depolandigi bertaraf tesislerinin, kapatma islemlerinin kisa siirede uygun olarak
yapilabilmesi ve kullanim émriiniin artirilmasi amactyla, atiga susuzlastirma/kurutma islemlerinin uygulanmasina dncelik
verilir.

Bakanhgin gorev ve yetkileri

MADDE 6 — (1) Bakanlik;

a) Maden atiklarinin geri kazanilmasi ve bertaraf edilmesi veya ettirilmesi ile ilgili ¢evre lisans1 vermekle,

b) Maden atiklarinin ¢evreyle uyumlu ve goriintii kirliligi olusturmayacak bir sekilde yonetimini saglayan
program ve politikalart belirlemek, bu Yoénetmeligin uygulanmasina yonelik isbirligi ve koordinasyonu saglamak ve
gerekli denetimleri yapmakla,

c¢) Kapatilmis, terk edilmis maden atig1 bertaraf tesislerinin envanteri ile ilgili programi hazirlamak/hazirlatmakla,

¢) Maden atik bertaraf tesislerinin yonetimi, ingasi, ingaat denetimi ve kapatma islemleri ile ilgili usul ve esaslari
belirlemekle,

d) Kategori A maden atik bertaraf tesislerinin faaliyetleri nedeniyle olusacak bir kaza dolayisiyla iigiincii sahislara
ve cevreye verebilecekleri zararlara kars1 ve maden atik bertaraf tesisinin rehabilitasyonu igin alinacak olan finansal
garantiye iliskin usul ve esaslar1 belirlemekle,

e) Bu Yonetmelikle sorumluluk verilen taraflar igin egitim faaliyetleri diizenlemekle,

f) Maden atik bertaraf tesisleri i¢in hazirlanan atik yonetim planin1 degerlendirmekle,

yiikiimliidiir.

il miidiirliiklerinin gorev ve yetkileri

MADDE 7 — (1) Cevre ve Sehircilik Il Miidiirliikleri;

a) Inert maden atiklarimin alan 1slahi, dolgu, restorasyon amacli kullanimi veya depolanmasina dair vermis
olduklar izinlere iliskin Ek-4/D’deki formata gore, her yil Mart ay1 sonuna kadar bir 6nceki yila ait izin verilen
faaliyetleri Bakanliga bildirmekle,

b) Terk edilmis (sahibi belli olmayan) maden atiklarinin depolandig tesislere ait bilgileri envanter programina
girmekle,

c¢) Kapatma isleminin; kurutma/susuzlastirma, gegirimsiz mineral/jeosentetik serilmesi, drenaj, toprak
serilmesi/bitkilendirme agamalarinin kontroliinii yaparak, her asamanin sonunda Bakanliga bilgi vermekle,

¢) Maden atik bertaraf tesisleri i¢in hazirlanan atik yonetim planini degerlendirmekle,

gorevli ve yetkilidir.

Isletmecinin gorev ve yiikiimliiliikleri

MADDE 8 — (1) Isletmeci;

a) Maden atiklarinin miktarinin azaltilmasi, isleme tabi tutulmasi, geri kazanimi, yeniden kullanimi, maden sahasi
diginda bagka bir alanda hammadde olarak kullanilmasi ve bertarafina yonelik atik yonetim planimi Ek-1°de belirtilen
esaslar dogrultusunda CED Raporu veya Proje Tamitim Dosyasi ekinde Bakanliga veya 11 Miidiirliigiine sunmakla, atik
yonetim planini bes yilda bir gdzden gecirmekle,

b) Ek-3’e gore maden atiklarinin karakterizasyonunu ve Ek-5’e gore maden atig1 bertaraf tesisin siniflandirmasini



yapmak/yaptirmakla,

¢) Dahili acil eylem planini hazirlamakla,

¢) Kategori A tesisler i¢in, 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Biiyiik Endiistriyel
Kazalarm Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltilmast Hakkinda Yonetmelik hiikiimleri dogrultusunda gerekli bildirimleri
yapmakla,

d) Maden atiklarinin depolandig: tesise ait uygulama projesini Ek-6’da belirlenen usul ve esaslara gore
hazirlatmakla,

¢) Bakanlik¢a uygun goriilen uygulama projesine gore yapilacak olan maden atiklarinin depolandig: tesise ait
ingaat denetimini ve ingaat denetimine ait raporlama islerini Bakanlik¢a belirlenen usul ve esaslara gore yaptirmakla,

f) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre izin ve Lisans Yonetmeligi hiikiimleri
geregince maden ati81 bertaraf/geri kazanim tesisi i¢in ¢evre lisanst almakla,

g) Kategori A maden atig1 bertaraf tesisi i¢in finansal garantiyi yaptirmakla,

g) Inert maden atiklarinin alan 1slahi, dolgu, restorasyon amagli kullanimi veya depolanmasina dair Ek-4/C’ye
gdre hazirladiklari raporu il Miidiirliiklerine sunmakla,

h) 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre Gorevlisi, Cevre Yonetim Birimi ve
Cevre Danigmanlik Firmalari Hakkinda Yonetmelik kapsaminda gevre yonetim birimi kurmak ya da bir ¢evre gorevlisini
siirekli istihdam etmekle,

yiikiimliidiir.

UCUNCU BOLUM
Maden Atik Bertaraf Tesisleri

Maden atiklarinin karakterizasyonu

MADDE 9 - (1) Maden atiklari; “tehlikeli”, “tehlikesiz” ve “inert” atiklar olarak ii¢ sinifta toplanir.

(2) Maden atiklarinin karakterizasyonu CED yeterlik belgesine ya da ¢evre danismanlik yeterlik belgesine sahip
kurum ve kuruluslar tarafindan Ek-3’e gore yapilir/yaptirtlir.

(3) Inert maden atiklari listesi Ek-4/A’da yer almaktadir. Bu listede bulunmayan bir maden atigmin inert maden
at1g1 olarak smiflandirilabilmesi i¢in Ek-4/B’de yer alan kriterleri saglamasi gerekir.

(4) Bakanlikca gerekli goriilmesi durumunda; inert maden atiklar1 listesinde yer alan maden atiklari i¢in Ek-
4/B’de yer alan kriterlerle ilgili calisma istenebilir.

Maden atig1 bertaraf tesislerinin siniflandirilmasi

MADDE 10 — (1) Maden atik bertaraf tesisleri Kategori A ve Kategori B olmak {izere iki sinifta degerlendirilir.

(2) Maden atiklarinin depolandigi bertaraf tesisi siniflandirmast bu Yonetmeligin Ek-5inde belirtilen kriterlere
gore, CED yeterlik belgesine ya da ¢evre danigsmanlik yeterlik belgesine sahip kurum ve kuruluslar tarafindan yapalir.

Maden atiklarinin depolandig: tesislerin gecirimsizlik sistemi

MADDE 11 — (1) Maden atiklarinin depolandigi tesislerin kurulacagi alanin jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal,
hidrokimyasal ve miihendislik jeolojisi galismasinin yapilarak, tesisin kurulacagi alandaki kayaclarin gegirimlilik ve
iletimlilik 6zellikleri belirlenir.

(2) Maden atiklarmin depolandigi tesislerin taban1 ve yan ylizeylerinde sizinti suyunun yer alti suyuna
karismasini1 dnleyecek sekilde bir gegirimsizlik tabakasi olmasi gereklidir. Bu tabaka dogal olarak bulunmuyorsa yapay
yollarla olusturulur. Dogal olarak bulunacak tabakanin kille ayni fiziksel, kimyasal, mekanik ve hidrolik 6zellikleri
tagimasi gereklidir.

(3) Gegirimsizlik teskilinde kullanilacak kil grubu mineraller, 6ncelikli olarak maden ruhsat alaninda yapilan
sondajlar/kazilarla aranir.

(4) Tehlikeli maden atiklarmin depolanacag tesislerin tabaninda ve yan yiizeylerinde olusturulan gegirimsizlik
tabakasi teskilinde, en az iki tabaka olarak sikigtirtlmig ve uygun kosullarda nemlendirilmis minimum 50 cm kalinliginda
ve gecirimliligi en fazla 10° m/sn olan kil grubu mineral serilir ve bu tabaka HDPE (yiiksek yogunluklu polietilen)
jeomembran kullanilarak giiglendirilir. Jeomembranin korunmas: amaciyla {istiine uygun dogal malzeme ya da jeotekstil
serilir. Yan yiizeylerde, topografik kosullar nedeniyle sev egiminin diisiiriilmesinin teknik olarak zor olmas1 ve dik sev
egimlerinde de stabilitenin saglanmasinin miimkiin olmas: durumunda, kil yerine jeosentetik kil tabakast HDPE
jeomembran ile birlikte uygulanir.

(5) Tehlikesiz maden atiklarinin depolanacag: tesislerde, eger ruhsat sahasinda gegirimsizlik sistemi teskili icin
gerekli olan kil grubu mineral bulunuyorsa, kil tabakasit uygun nemlendirme ve en az iki tabaka olarak sikigtirma ile
toplam 50 cm kalinliginda ve gegirimliligi en fazla 10-9 m/sn olacak sekilde tabana serilir. Eger ruhsat sahasinda
gecirimsizlik sistemi tegkili i¢in gerekli olan kil grubu mineral bulunmuyor ve tesis disindan getirilmeyecekse, bu sistem
jeosentetik malzemelerle olusturulur, bu durumda tesisin tabaninda yapilan kazi sonrasi tabanda bulunan tampon tabakasi
tizerine jeosentetik kil tabakasi ve HDPE jeomembran birlikte uygulanir. Yan yiizeylerde ise, kil tabakasi veya
jeosentetik kil tabakasi ve HDPE jeomembran birlikte uygulanir.

(6) Jeosentetik gegirimsizlik malzemelerinin kullanildig tehlikeli ve tehlikesiz maden atik depolama tesislerinde,
yan yiizeylerde malzemelerin yiizeyde akmadan durmasi i¢in piiriizlii jeomembran ve palyeli sistem uygulanir.

(7) Maden atiklarinin depolandig: tesislerin tabaninda yer alt1 suyu bulunmasi ya da yer alt1 suyunun yiikselerek
tabanda teskil edilecek gegirimsizlik sistemine zarar verme olasiligi bulunmasi durumunda, tabanda yer alt1 suyunu drene
edecek bir sistem olusturulur. Bu sistemde dogal ya da jeosentetik malzemeler kullanilir.

(8) S1zint1 sularinin toprak ve yer alt1 sulari i¢in olusturacag: potansiyel risklerin engellenmesi ve kapatma sonrasi
maden atiklarimin depolandig: tesisin durayliligimin uzun vadede saglanmasi i¢in, gegirimsizlik sistemine ilave olarak
depo tabaninda sizint1 suyu drenaj, toplama ve gerekirse aritma sistemi insa edilir. Drenaj sistemi teskilinde, atigin tane
boyutu ve kil igerigi gibi 6zellikleri dikkate alinarak sizintiy1 toplamaya uygun dogal ya da jeosentetik malzemeler segilir.

(9) Yagmur sularmin maden atiklarmin depolandig: tesislere girisini ve dolayisiyla olusturacag: hidrolik yiikii
6nlemek amaciyla gerekli yagis hesabi yapilarak kusaklama kanallar1 insa edilir ve depolama tesisinde gerekli hava pay1



birakilir.

(10) Toplanan sizint1 sularinin alict ortama desarj edilmesi durumunda 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Su Kirliliginin Kontrolii Yoénetmeligi ve 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Yiizeysel Su Kalitesi Yonetimi Yonetmeligi hiikiimleri uygulanir.

(11) Gegirimsizlik teskilinde kullanilacak HDPE jeomembranin kalinlig1 en az 2 mm, yogunlugu en az 941 — 965
kg/m3 olmalidir. Ayrica, gegirimsizlik malzemeleri teknik 6zellikleri bakimindan ulusal ya da uluslararasi standartlara
uygun olmalidir.

(12) Yigmn ligi tesislerinin taban teskilinde en az bu maddenin dordiincii fikrasinda yer alan kalinlik ve
gecirimlilik hiikiimleri uygulanmak zorundadir.

(13) Atik ¢oktiirme havuzlarinda bu madde hiikiimleri uygulanmamakla birlikte, atikla temas edecek tiim
yiizeylere 6zel sizdirmaz beton kaplanir.

(14) Pasa depolama alanlari i¢in bu madde hiikiimleri uygulanmamakla birlikte, uygun yiikseklikte ve sev
egiminde stabilite 6nlemleri alinir. Ayrica, siilfiir iceren ve asit kaya drenaji potansiyeli bulunan pasalar hava ve su ile
temas1 kesecek sekilde, notrlestirme kapasitesi bulunan pasalarla tamponlanarak ya da sizinti suyunun toplanarak
aritilmasi igin gerekli tekniklerle, uygun sev egimi ve palyeli sistemlerle depolanir ve depolama sonrasi rehabilite edilir.
Bu sahalarin yiizeysel/yer iistii ve yer altt suyuna etkileri gézlem noktalari ve goézlem kuyularindan alinacak su
numuneleri ile izlenir.

(15) Inert maden atiklarmin depolandig: tesisler icin bu madde hiikiimleri uygulanmaz.

Kapatma islemleri

MADDE 12 — (1) Maden atiklarinin depolandig: tesislerde, kapatma iglemi baglamadan 6nce kapatma igleminin
tim detaylarmin bulundugu bir jeoteknik etiit raporunu da iceren kapatma projesi miihendislik firmalarina
hazirlattirilarak Bakanligin onayina sunulur.

(2) Maden atiklarinin depolandig: tesislerde, atik depolama islemi tamamen bittikten sonra depolama alaninda iist
ortii teskil edilmeden 6nce, alan kurutularak/susuzlastirildiktan sonra tampon tabaka olarak kazi toprag: veya asit iiretme
potansiyeli olmayan pasalar serilerek tesviye edilir. Kapatma islemine baglamadan 6nce, atiklarin veya yapinin kayma ve
¢okme riskine karsi, depolanan atik kiitlesinin yeterince oturdugu tespit edilir.

(3) Yagmur sularinin drenaji i¢in yagig/buharlasma verileri dikkate alinarak kusaklama kanallari insa edilir.
Infiltrasyonun en aza indirgenmesi ve drenajin saglanmasi amaciyla, uygun kalinlikta ve gecirimsizlikte dogal veya
jeosentetik malzemeler kullanilir.

(4) Tehlikeli ve tehlikesiz maden atiklarmin depolandig: tesislerde, {ist Ortii sisteminde tampon tabakanin
izerinde gecirimsizligi saglamak amaciyla kil gurubu mineraller ya da jeosentetik kil tabakasi kullanilir. Bu durumda,
tampon tabaka kalinlig1 en az bir metre olmalidir. Bu tabakalarin iizerine yagmur sularmi drene edecek uygun kalinlikta
ve ozellikte dogal ya da jeosentetik drenaj malzemesi uygulanir.

(5) Ust ortii toprag olarak yoreye 6zgii bitki tiirlerinin yetistirilmesini saglayabilecek sekilde uygun kalinlikta
serilir ve bitkilendirme yapilir.

(6) Bu hiikkiimler inert maden atiklarmin depolandigi tesislerde uygulanmamakla birlikte bu sahalarda atik
depolama iglemi bittikten sonra sahanin {istiiniin kapatilmasi ve yesillendirilmesi zorunludur.

DORDUNCU BOLUM
Acil Eylem Plam Atik Yonetimi Plami, Cevre izni/Lisanst

Acil eylem plani

MADDE 13 - (1) Acil Eylem Plan1 Atik Yonetim Plani i¢inde yer alir.

(2) Dahili Acil Eylem Plani yalnizca tesis ig¢inde acil durum olusturabilecek riskleri kapsayacak sekilde Ek-2’de
belirtilen kriterlere uygun olarak hazirlanir.

(3) Kategori A tesisler i¢in, Biiyiik Endiistriyel Kazalarm Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltilmasi Hakkinda
Yonetmelik hiikiimleri dogrultusunda gerekli bildirimler isletmeci tarafindan yapilir.

(4) Isletmeci, Dahili Acil Eylem Planinin etkinligini yilda en az bir kez kontrol etmek zorundadr.

(5) Isletmeci, Dahili Acil Eylem Planmin genel kontroliinden sorumlu olan ve tiim nihai kararlar1 alacak bir
yetkili personel gérevlendirmek zorundadir.

(6) Inert maden atiklarmin depolandig1 Kategori B tesisler icin bu madde hiikiimleri uygulanmaz.

Atik yonetim plam

MADDE 14 — (1) Maden atiklariin yonetimine iligkin atik yonetim plani, Bakanlik¢a CED yeterlik belgesine ya
da cevre damigmanlik yeterlik belgesine haiz kurum ve kuruluslar veya isletmeci tarafindan bu Yonetmeligin Ek-1°1
dogrultusunda hazirlanarak, CED siirecinde CED raporu ve proje tanmitim dosyas: iginde Bakanliga veya Il
Miidiirliiklerine sunulur.

(2) Tesisin isletimi ya da atik yonetimine iliskin degisiklikler olmasi durumunda plan yeniden diizenlenerek
Bakanliga veya Il Miidiirliiklerine sunulur.

Cevre izni/lisansi

MADDE 15 — (1) Maden atig1 bertaraf/geri kazanim tesisleri Cevre izin ve Lisans Yonetmeligi hiikiimlerine
tabidir.

(2) CED siireci tamamlanan ve siire¢ sonunda Atik Yonetimi Plani onaylanan tesislerin uygulama projeleri Ek-
6’ya gore hazirlanir ve Bakanlik onayina sunulur. Ingaat denetimi Bakanligin belirledigi usul ve esaslara gore yapilir.
Maden atig1 depolanan tesise ait denetleme raporlari Bakanliga sunulur. Bakanlik¢a plana uygun olarak insa edildigi
tespit edilen tesis i¢in “Maden Atik Depolama Tesisi Onay Belgesi” diizenlenir.

(3) Madencilik faaliyetleri sonucunda olusan yer alt1 galerilerinin, maden zenginlestirme atiklari ile doldurulmasi
islemleri (macun dolgu vb.) i¢in, atiklarin asit maden drenaji ve uzun vadede metal ligi olusturma potansiyelinin
belirlenmesi ve igletmeci tarafindan bu duruma y6nelik tiim 6nlemlerin alindiginin ortaya konulmasi igin statik ve kinetik
testler, mineralojik, jeokimyasal ve hidrojeokimyasal incelemeler hidrojeolojik, hidrolojik hesaplamalar ve modellemeler



basta olmak tizere ilgili tiim bilgi ve belgeler ile Atik Yonetimi Yonetmeligi Ek-2/A’da tanimlanan Derine Enjeksiyon
(D3) bertaraf yontemi i¢in belirtilen kurum/kurulus goriislerini igeren rapor CED yeterlik belgesine ya da cevre
danigmanlik yeterlik belgesine haiz kurum ve kuruluslar tarafindan hazirlanarak Bakanliga sunulur. Bakanlik¢a uygun
goriilen tesisler icin “Maden Atig1 Derine Enjeksiyon Onay Belgesi” diizenlenir.

(4) TIsletmeci, Onay Belgesi ve mali teminata iliskin belgeyle birlikte Cevre Izin ve Lisans Y&netmeligi
kapsaminda maden atig1 depolama/derine enjeksiyon konulu ¢evre lisansi miiracaatinda bulunur.

(5) Gegici faaliyet izni siiresi iginde Bakanliga sunulacak ¢evresel izleme raporu ile lisans miiracaati
degerlendirilir.

(6) Y181n ligi tesisleri ve asit {ireten pasa depolama alanlari bu maddenin 1 inci fikrasina tabidir.

(7) Atik ¢oktiirme havuzlar nihai bertaraf tesisleri olmadigindan, bu madde hiikiimleri uygulanmaz.

(8) Inert maden atiklarmin depolandig1 Kategori B tesisler icin bu madde hiikiimleri uygulanmaz.

(9) Bakanlik, kendi direttigi atiklarini tiretildigi yerde kendi isleyen tesisleri ¢evre lisansi uygulamasindan muaf
tutmaya yetkilidir. Cevre lisansindan Bakanlik¢a muaf tutulan tesislerin atik yonetim planinda atik miktari, tiirii, atik
isleme ve yonetimine iliskin bilgileri vermesi gerekmektedir.

BESINCIi BOLUM
Cevresel izleme

Maden atik bertaraf tesislerinin cevresel izlemesi

MADDE 16 — (1) Maden atig1 bertaraf tesislerinin ¢evresel izlemesi; isletme, kapatma ve kapatma sonrasinda
CED siirecinde verilen ilgili kurum goriisleri dogrultusunda ¢evre lisansinda belirtilen periyotlarda, isletmeci tarafindan
yapilir.

(2) Isletme ve kapatma sonras1 yapilan izleme ve kontrol islemleri sirasinda ortaya cikabilecek olumsuz cevresel
etkiler konusunda tesis sahibi 24 saat i¢inde Bakanlig1 bilgilendirir. Tesis sahibi Bakanligin belirttigi 6nlemleri almakla
ve bundan dogan maliyeti karsilamakla sorumludur.

(3) Kategori A ve Kategori B bertaraf tesislerinde depolanacak atiklarin yilizeysel/yer iistii ve yer alt1 suyuna
etkilerini belirlemek amaciyla, Sl¢limler yiizeyde belirlenen noktalar ve yer alti suyunun akis yoniine gore tesisin
membasinda en az bir noktada ve mansabinda en az iki noktada agilacak gbézlem kuyularinda yapilir. Tesis isletmeye
girmeden Once, isletme, kapatma ve kapatma sonrasit alimacak numunelere referans degerler olusturmas: amactyla en az
iic noktada drnekleme yapilir. Numune alma noktalar1 ve derinlikleri CED siirecinde belirlenir.

(4) Yiizeysel/yer lstii su ve yer alt1 suyu kalitesinin izlenmesine iligkin numune alma, analiz siklig1 ve analizde
bakilacak parametreler, ilgili mevzuat hiikiimlerine gére CED siirecinde belirlenir.

(5) Maden atik depolama tesislerinde, isletme asamasinda giinde en az bir kez, kapatma sonrasinda ayda en az bir
kez depo govdesine ve seddelerin durayliligia iliskin Sl¢iimler isletmeci tarafindan yaptirilir ve dlgiim sonuglar: il
Miidirligiine ve Bakanliga sunulur.

(6) Gaz ve toz partikiilleri olusumu beklenen tesislerde 6l¢iim ve izleme araglart ve Slglim periyotlart CED
stirecinde belirlenir.

(7) Inert maden atiklarmin depolandig1 Kategori B tesisler icin bu madde hiikiimleri uygulanmaz.

ALTINCI BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Sondaj camurlar:

MADDE 17 —(1) Sondaj ¢amuru, devir daim suyu ve sondajdan ¢ikan kirmtilarin ¢oktiiriilmesi amaciyla
hazirlanan ¢amur havuzunda depolanir veya lisansli bertaraf tesislerine gonderilir.

(2) Eger sondaj ¢amuru temiz su ve bentonit haricinde kullanilan katki maddelerinin malzeme giivenlik bilgi
formlarinda alic1 ortamlar iizerinde tehlikelilik riski bulunmadiginin belirtilmesi halinde ¢amur havuzunda herhangi bir
gecirimsizlik sarti aranmaz. Aksi takdirde, ¢amur havuzunda ve {iist Ortii sisteminde dogal/jeosentetik kil veya
jeomembran kullanilarak gegirimsizlik saglanir.

(3) Sondaj havuzu kazis1 asamasinda bitkisel toprak ve hafriyat topragi, faaliyetin bitiminin ardindan sondaj
camurunun kurutulmasi sonrasinda havuzun kapatilmasi isleminde kullanilmak tizere ayr1 yerlerde biriktirilmelidir.

(4) Yag iceren ya da tehlikeli maddeler iceren sondaj camurlari, lisansli yakma veya tehlikeli atik bertaraf/geri
kazanim tesislerinde bertaraf edilir.

Gegici depolama

MADDE 18 —(1) Pilot tesislerde madenlerin zenginlestirilmesi sonucunda ortaya c¢ikan atiklar igin,
karakterizasyon siireci tamamlanana kadar bir yil siireyle, madenlerin zenginlestirilmesi sonucu ortaya ¢ikan atiklar bagka
bir tesise taginacak ise ii¢ ay siireyle Atik Yonetim Planinda belirtilmesi kosuluyla ve Bakanliktan izin almak sart1 ile su
ve toprak kirliligine engel olacak dnlemler alinarak gegici depolama yapilabilir.

(2) Tivenan cevher, nakliye veya zenginlestirme isleminden dnce gegici depolanacak ise su ve toprak kirliligine
engel olacak 6nlemler alinir.

inert maden atiklar

MADDE 19 — (1) Inert maden atiklarinin Kategori B tesislerde depolanmasinda; bu Yonetmelik Ek-4/C’de yer
alan bilgileri igeren rapor, tesisin ¢evre birimi/cevre gorevlisi, CED yeterliligi bulunan firmalarca ya da cevre
damsmanlik firmalarinca hazirlanarak Il Miidiirliiklerine sunulur ve il Miidiirliigiinden uygun gériis alnur.

(2) Yapilan islemlerle ilgili olarak yilda bir isletmeci tarafindan hazirlanan rapor, il Miidiirliiklerine sunulur. il
Miidiirliikleri, her y1l Mart ay1 sonuna kadar bir 6nceki yila ait izin verilen faaliyetleri Bakanliga bildirir. Bu bildirimde
Ek-4/D’de yer alan format kullanilir.

(3) Madencilik faaliyetlerinin yogun oldugu Iller veya bolgelerde inert maden atiklarmin yonetiminde bélgesel
¢oziim iiretilmesine yonelik faaliyetlere 6ncelik verilir. Bu tiir faaliyetlere izin verilmeden nce Bakanligin uygun goriisii
alinir.



Kazi bosluklarinin doldurulmasi

MADDE 20 — (1) Dekapaj, pasalarla yer iistii kazi bosluklarmin doldurulmasi islemlerinde su kalitesinin
bozulmamasi ve toprak kirliligini engelleyecek tedbirlerin alinmasi ve Atik Yonetim Planinda isletmeci tarafindan
belirtilmesi zorunludur. Bu faaliyetler ¢evre lisansindan muaftir.

(2) Madencilik faaliyetleri sonucunda olusan yer alt1 galerilerinin, maden zenginlestirme atiklari ile doldurulmast
islemleri sirasinda, uzun dénemde yer alt1 suyu kalitesinin korunmasi gerekir. Bu amagla alinacak tedbirler Atik Yonetim
Plani iginde Bakanliga sunulur. Bu faaliyetler i¢in ¢evre lisans1 alinmasi zorunludur.

Zayf asitte ¢oziinebilir siyaniir

MADDE 21 - (1) Maden atiginin siyaniir igermesi durumunda tesise desarj noktasinda zayif asitte ¢oziinebilen
siyaniir konsantrasyonu 10 ppm’i agamaz.

Alc1 ortamda bertaraf

MADDE 22 —(1) Atik karakterizasyonu sonucunda, tehlikeli olarak tanimlanan maden atiklari iilkemizdeki
denizlerde kesinlikle bertaraf edilemez.

(2) Atik karakterizasyonu sonucunda, inert ve tehlikesiz olarak tanimlanan maden atiklar1 sadece Karadeniz’in
oksijen igermeyen ve canli yagsami olmayan 6lii tabakasinda bertaraf edilebilir.

(3) Inert ve tehlikesiz maden atiklarinin Karadeniz’de bertarafi igin madencilik faaliyetinin yapildig1 yer merkez
olmak tizere yaklasik 30 km’lik bir yaricapta kalan karasal bolgede cografik, topografik ve jeolojik olarak uygun bir
alanin bulunmamasi gerekir.

(4) Inert ve tehlikesiz maden atiklarmin Karadeniz’de oksijen icermeyen canli yasaminin olmadig1 6lii tabakada
bertarafi planlandiginda; depolanacak atigin tasinma ve desarj yontemi, desarj derinligi, atigin ve deniz suyunun
yogunluk hesaplamalari, atigin ¢okelme ve ylikselme araligi, denizin 6ziimseme kapasitesi, akinti gibi hidrodinamik
kosullar ayrintili bir ¢aligsma ile ortaya konulmali ve tiim bu ¢aligmalar sonucunda faaliyetten etkilenmesi muhtemel deniz
suyu kalitesi ve deniz ekolojisine etkilerini i¢eren bir bilimsel rapor Deniz Bilimleri Fakiilteleri tarafindan hazirlanarak
Bakanliga sunulur.

(5) Mevsimsel periyotlarda yilda dort defa alic1 ortamda sicaklik, tuzluluk, 151k gecirgenligi, yogunluk, elektriksel
iletkenlik, klorofil-a, pH, ¢oziinmiis oksijen, hidrojen - siilfiir, alkalinite, bakir, ¢inko, civa, kursun, demir, mangan,
kadmiyum, arsenik, toplam askida kat1 madde, toplam organik karbon, ham petrol ve tiirevleri gibi parametreler izlenir.
Bakanlikca gerekli goriiliirse ilave parametre istenir.

(6) Dordiincii fikrada belirtilen raporun degerlendirilmesi amaciyla Bakanlik ve Tiirkiye Bilimsel ve Teknolojik
Aragtirma Kurumu uzmanlari ile ii¢ farkli Deniz Bilimleri Fakiiltesi 6gretim iiyelerinin yer aldig1 Ozel ihtisas Komisyonu
kurulur. Raporu hazirlayan fakiiltede gorev yapan 6gretim iiyeleri Komisyonda yer almaz.

(7) Altinci fikrada belirtilen Komisyonun gériislerini degerlendirmek amaciyla; Bakanlik, Orman ve Su Isleri
Bakanligi, Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi, Kiiltiir ve Turizm Bakanligi, Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme
Bakanligi, Saglik Bakanligi uzmanlarinin yer aldigi Degerlendirme Komisyonu kurulur ve bu faaliyet hakkinda nihai
karar verilir.

(8) Nihai karar ile birlikte faaliyet sahibince Bakanliga ¢evre lisansi miiracaati yapilir.

Idari yaptirnm

MADDE 23 — (1) Bu Yonetmelige aykir faaliyet gosteren tesisler hakkinda Cevre Kanununun ilgili maddeleri
uygulanir.

GECICi MADDE 1 - (1) CED siireci tamamlanmis veya CED kapsam dist maden atik bertaraf tesislerinin
isletmecileri, bu Yo6netmeligin Ek-1’ine gore hazirlayacaklart Atik Yonetim Planini, bu Yoénetmeligin yiiriirlige giris
tarihinden itibaren en geg alt1 ay i¢inde Bakanliga sunar.

Yiiriirliik

MADDE 24 — (Degisik:RG-16/7/2016-29772)

(1) Bu Yonetmelik yayimu tarihinden iki yil sonra yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 25 - (1) Bu Yénetmelik hiikiimlerini Cevre ve Sehircilik Bakani yiiriitiir.
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